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1. Contexte 

Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud 
Gironde ».  

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du prélèvement dans le 
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont 
associés, cours d’eaux et lagunes. 

Cette démarche est organisée en trois volets : 

 Volet 1 : Etude relative aux relations eaux superficielles – eaux souterraines, objet de la 
présente étude ;  

 Volet 2 : Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques 
complémentaires ; 

 Volet 3 : Amélioration des modèles numériques et simulation d’exploitation avec 
analyse de l’impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.  

Le SMGREG a confié à Antea Group la réalisation de l’étude relative aux relations eaux 
superficielles – eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cinq phases :  

 Phase 1 : Synthèse des enjeux et délimitation d'un périmètre d'étude pertinent ; 

 Phase 2 : Synthèse des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur 
la zone d’étude ; 

 Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ; 

 Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de 
mise en place à l’étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de 
fonctionnement ; 

 Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone, 
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations. 

 

Le rapport A77105/B d’avril 2015 a rendu compte des phases 1 et 2 et fait l’objet d’une 

présentation au comité de suivi du 6 mai 2015 à Saint Magne. 

La présente note technique NT01C rend compte de la phase 3 et des propositions de réseau 

d’instrumentation. Par rapport à la version A puis B, le point de jaugeage J40 sur le ruisseau La 

Nère, identifié le 26 juin 2015, remplace le point J06 sur le Gât Mort. La lagune 508 et son 

piézomètre court associé remplacent la lagune S3 et son piézomètre. Le point DFCI10 (n°108) et 

le point de jaugeage J41 ont été ajoutés et 24 fiches de points sur fond cadastral avec 

photographies ont été ajoutées pour identification des propriétaires et obtention des 

autorisations en phase 4 en cours. 
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2. Rappel des objectifs 

L’objectif de l’étude est d’apporter des éléments sur les relations eaux superficielles (cours 
d’eau, lagunes) – eaux souterraines (nappes du Plio-Quaternaire et du Crétacé supérieur).  

La prise en compte des études et données existantes a confirmé le manque de données de 
métrologie sur les niveaux et débits sur le secteur d’étude et la nécessité de mettre en place des 
points de mesures. L’objectif de la présente phase 3 est d’arrêter un programme 
d’instrumentation pour le suivi hydrométrique et piézométrique du secteur permettant de 
mieux comprendre les relations respectives. 

Le réseau de mesure comportera : 

- Des points de suivi du niveau piézométrique sur des forages existants sur la nappe du Plio-
Quaternaire (PQ) ou du Crétacé supérieur (CS) ; 

- Des points de suivi du niveau piézométrique sur des ouvrages à faible profondeur (2 m) à 
réaliser manuellement (forage à la tarière à main et fonçage de tubes crépinés) ; 

- Des points de suivi du niveau d’eau dans des lagunes (avec fonçage simple de tube crépiné) ; 

- Des points de suivi du niveau d’eau de certains cours d’eau sur des points choisis pour 
permettre le jaugeage de débit et l’établissement d’une courbe de tarage donnant la 
relation niveau d’eau / débit. 

En phase 4 en cours, il faudra obtenir les autorisations administratives et les accords de 
propriétaires  et commander les matériels de mesure adaptés. 

Les matériels de mesure qui seront posés en phase 4 sont des enregistreurs de niveau d’eau 
(sonde de pression immergée). Compte tenu des particularités propres à chaque site, il devra 
être commandé des capteurs avec une gamme de pression et de longueur de câble adaptée aux 
caractéristiques géométriques des points de mesure (profondeur, longueur de câble plus ou 
moins courtes). Le délai d’approvisionnement, compte tenu de la période estivale, est d’environ 
2 mois. 

Fin septembre 2015, ces matériels seront posés sur les différents sites pour une durée de 18 
mois. 

3. Repérages de terrain 

Les repérages de terrain ont été réalisés à la faveur de plusieurs déplacements sur site, 
notamment les 4 et 5 février, le 12 mai 2015 (J39), le 26 juin 2015 (J40) et le 9 juillet (J26,Lagune 
508). 

Les points de mesure potentiels repérés sont : 

- 11 puits privés (nombreux dans le secteur de part la faible profondeur de la nappe 
du Plio-Quaternaire),  

- 14 forages (DFCI ou piézomètre), 
- 41 point sur cours d’eau (le plus souvent au niveau d’un pont servant de repère), 
- 5 plans d’eau (4 lagunes et un lac). 

71 points ont ainsi été répertoriés. Ils sont localisés sur la carte de la Figure 1. 
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Figure 1 : localisation de points de mesure potentiels 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 3 : proposition d’un réseau de mesure 
Note technique 1 – version C 

 

 
 
 

Page 6 

 

 

 

AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 3 : proposition d’un réseau de mesure 
Note technique 1 – version C 

 

 
 
 

Page 7 

 

 

 

AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

4. Principe de sélection 

Les principes généraux de sélections ont été les suivants : 

- Pouvoir disposer au même endroit de mesures simultanées des niveaux respectifs 
des nappes du Crétacé supérieur, du Plio-Quaternaire profond et superficiel et de 
lagunes en profitant de piézomètres existants et en créant un piézomètre court (2 m 
environ) ; 

- Pour les lagunes ne disposant pas de piézomètre à proximité, de réaliser 
systématiquement un doublet de mesure : niveau dans la lagune et niveau dans la 
partie superficielle de la nappe du Plio-Quaternaire par création d’un piézomètre 
court (2 m environ) ; 

- Pouvoir disposer de mesures des niveaux de la nappe du Plio-Quaternaire dans la 
zone du dôme piézométrique au Nord du secteur d’étude ; 

- Pouvoir disposer de mesures de débits en plusieurs points du réseau 
hydrographique sur les secteurs où les rabattements les plus forts seraient attendus 
selon les premières approches des modélisations hydrogéologiques de l’EGID. Ces 
deux secteurs  sont :  

o à l’Est, le secteur centré autour du lieu-dit « Meysouau » dans une zone de 
forte densité de lagunes et près de la lagune de la Gatserbe sur la commune 
de Saint Magne ; 

o à l’Ouest, le secteur de « La Lande » dans le bassin versant du ruisseau de la 
Calette, affluent en rive droite du ruisseau de la Paillasse, sur la commune 
de Belin Beliet. Ce secteur présente une très faible densité de lagunes. 

 

 
Figure 2 : carte piézométrique du Plio-Quaternaire de février 2015 et localisation des 
zones d’influence maximales Ouest et Est selon le modèle EGID de 2012 (12 Mm3/an) 

Dôme 
piézométrique 
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4.1. Stations de jaugeage 

Six points ont été sélectionnés (4 dans le bassin versant de la Leyre et 2 dans le bassin versant 
du Gât Mort). 

4.1.1. Bassin versant du Gât Mort :  

Le point J01 (Pont de la route RD111 St Magne – Saucats) permet de contrôler un bassin versant 
de 7 km2 environ pour le ruisseau de Braut. Il correspond à une tête de bassin versant dans une 
zone forestière avec forte densité de lagunes où la modélisation de l’EGID laisse présager 
l’impact maximal des projets de champ captant nord et sud. Fin juillet 2015, ce cours d’eau était 
à sec à ce franchissement. 

Le J06 (Pont de la route RD651 Villagrains – Saucats) avait été pressenti en première approche 
mais ce point contrôle un bassin versant très grand de 90 km2 environ, correspondant au cours 
amont du Gât Mort et de plusieurs affluents (dont le ruisseau de Braut). Il intègre ainsi plusieurs 
types de comportements hydrauliques et risque de rendre difficile l’analyse des mesures 

Finalement les autorisations d’accès ayant été obtenues en juin 2015, un point J40 a été 
identifié sur le ruisseau de la Nère juste avant sa confluence en rive gauche avec le Gât Mort et il 
va pouvoir remplacer le point J06. Ceci permet de disposer d’un suivi intégrant une superficie de 
30 km2 environ, supérieure à J01 mais plus réduite que celle couverte par J06.  

4.1.2. Bassin versant de la Leyre : 

Le point J08 (pont de la piste forestière carrossable n°1 de la Lecte) permet de contrôler un 
bassin versant de 7,4 km2 environ pour le ruisseau de La Lecte à l’aval de Saint Magne, 
correspondant à une situation mixte :  

- une tête de bassin versant dans une zone forestière avec forte densité de lagune où 
la modélisation de l’EGID laisse présager l’impact maximal des projets de champ 
captant nord et sud ; 

- mais également avec une partie d’écoulement venant du secteur de Saint Magne où 
la nappe est très proche du sol ; 

- A noter que fin juillet 2015, le cours d’eau était à sec à ce franchissement. 

Le point J30 (pont sur la piste forestière carrossable n°3 du Bournet) permet de contrôler un 
bassin versant de 17,5 km2 sur le ruisseau de la Hountine. La zone est forestière avec très peu de 
lagunes et quelques habitations dans sa partie amont. La modélisation de l’EGID laisse présager 
en première approche que cette zone est située entre les deux zones d’un impact maximal du 
projet de champ captant ouest et est. 

Le point J14 (pont de la piste forestière n°2 des Cleudotes – Belin Beliet - à l’Ouest du lieu-dit 
Cès) permet de contrôler un bassin versant forestier de 25 km2 environ sur le ruisseau de la 
Hountine (dont les bassins versants contrôlés par J08 et J30). 

Le point J39 (ancien seuil de moulin sur une piste forestière privée en mauvais état et peu 
carrossable) permet de contrôler un bassin versant de 13 km2 sur le ruisseau de la Calette. La 
zone est forestière avec très peu de lagunes. La modélisation de l’EGID laisse présager en 
première approche un impact maximal du projet de champ captant ouest dans ce secteur. 
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Le point J41 (Pont de la piste forestière n°14 de Capet, accès DFCI de Salles) permet de contrôler 
un bassin versant en partie forestier de 10 km2 environ, sur le ruisseau des Esclaures en amont 
de l’autoroute. 

4.2. Lagunes 

La connaissance des régimes hydrauliques de variation des niveaux des lagunes est très faible. 

Diverses hypothèses sur l’origine des lagunes ont été formulées : 

- Origine thermoclastique (Saltel et Dupuy, 2008 et antérieurs) ; 
- Origine cryptokarstique (Saltel et Dupuy, 2008 et antérieurs) ; 
- Origine tectono-karstique (Bécheler , 2005). 

Ces différentes hypothèses ne permettent pas d’avoir un guide particulier pour l’implantation 
des points de mesure des niveaux. Par contre, l’étude menée par l’EGID en 2008 avait établi 
quelques profils bathymétriques qui montraient une profondeur bien plus importante pour la 
lagune de la Hucau (10 m) alors que les autres lagunes voisines, notamment celle du Cam, ne 
dépassaient pas une profondeur de 2 à 4 m. 

En conséquence, nous proposons de suivre les niveaux dans la zone à forte densité de lagunes 
au sein de la commune de Saint Magne sur les 5 lagunes suivantes: 

- Lagune de la Gatserbe ; 
- Petite lagune (dite lagune 508), le long de la piste forestière entre la lagune de la 

Gatserbe et la lagune de la Hounude ; 
- Lagune de l’Artigon près de la plate-forme du forage S4 (08155X0219) ; 
- Lagune du Cam et sa voisine immédiate la lagune de la Hucau. 

Pour chacun des 4 sites, un piézomètre court au Plio-Quaternaire (2 m) sera réalisé à proximité 
immédiate pour comparer les fluctuations respectives des niveaux. 

4.3. Piézomètres existants sur nappe 

La nappe sera mesurée sur les 6 points existants suivants : 

- Près des lagunes de l’Artigon (plate forme S4) : Piézomètre S4b (08155X0380) au 
Plio-Quaternaire et son voisin S4a (08155X0219) au Crétacé supérieur pour 
contrôler les niveaux dans une zone à forte densité de lagunes dans le bassin 
versant Gât Mort ; 
 

- Près des lagunes 508 et de la Gatserbe (plate forme S3) : Piézomètre S3b 
(08155X0053) au Plio-Quaternaire et son voisin S3a (08155X0052) au Crétacé 
supérieur pour contrôler les niveaux dans une zone à forte densité de lagunes dans 
le bassin versant Leyre ; 
 

- Piézomètre DFCI 6 (08504X0024 – N°DFCI = 71 – Le Camus) et DFCI 8 (08511X0122 – 
N°DFCI = 69 – Les Ardennes) au Plio-Quaternaire pour contrôler les niveaux dans la 
zone de dôme piézométrique de la nappe du Plio-Quaternaire au Nord de la zone 
d’étude ; 

 

- Piézomètre DFCI10 (N°DFCI = 108) pour contrôler les niveaux à proximité du bassin 
versant du point de jaugeage J41. 
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4.4. Piézomètres court à créer sur nappe du Plio-Quaternaire 

La nappe sera mesurée sur les 5 points à créer suivants : 

- 4 piézomètres courts à proximité des lagunes suivies (voir paragraphe 0), 

- Un piézomètre court à créer dans le bassin versant du ruisseau de la Calette. 

5. Synthèse et carte de localisation 

En global, le réseau de mesure proposé comprendrait le suivi : 

- De 7 piézomètres existants (2 au Crétacé supérieur et 5 au Plio-Quaternaire) ; 

- De 5 piézomètres courts à créer au Plio-Quaternaire (dont 4 à proximité immédiate 

de lagunes suivies également) ; 

- De 5 lagunes dans le secteur à forte densité de Saint Magne (dont la lagune 

profonde de la Hucau) ; 

- De 7 stations de jaugeage sur les cours d’eau (5 dans le bassin versant de la Leyre et 

2 dans le bassin versant du Gât Mort). 

 

Les deux cartes suivantes présentent la localisation des points de mesure.  

 

En Annexe A, les fiches détaillées des différents points de mesure sont présentées afin de 

pouvoir identifier les propriétaires et obtenir les autorisations d’installation. 

Sur les 24 points : 

- 17 sont situés sur la commune de Saint Magne ; 

- 3 sur la commune de Belin Beliet ; 

- 2 sur la commune de Le Barp ; 

- Et 2 sur la commune de Salles. 
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Figure 3 : localisation des points de mesure à l’échelle de la zone d’étude 
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Figure 4 : zoom sur la partie centrale à forte densité de lagune 
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Annexe A 
Fiches détaillées par ouvrages retenus pour le suivi 

et pour identification de propriétaires 
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Tableau récapitulatif des points à équiper par commune 

 Point à équiper Commune 

1 Point de jaugeage J01 Saint-Magne 

2 Point de jaugeage J08 Saint-Magne 

3 Point de jaugeage J14 Belin-Béliet 

4 Point de jaugeage J30 Limite Saint-Magne / Belin-Béliet 

5 Point de jaugeage J39 Belin-Béliet 

6 Point de jaugeage J40 Saint-Magne 

7 Point de jaugeage J41 Salles 

8 Piézomètre court PQ-PC1 Saint-Magne 

9 Piézomètre court PQ-PC2 Saint-Magne 

0 Piézomètre court PQ-PC3 Saint-Magne 

11 Piézomètre court PQ-PC4 Saint-Magne 

12 Piézomètre court PQ-PC5 Belin-Béliet 

13 Lagune du Cam Saint-Magne 

14 Lagune de la Hucau Saint-Magne 

15 Lagune de Gatserbe Saint-Magne 

16 Lagune 508 Saint-Magne 

17 Lagune d’Artigon Saint-Magne 

18 Les Ardennes n°DFCI69 (DFCI 8 d’Antea) Le Barp 

19 Le Camus n°DFCI71 (DFCI 6 d’Antea) Le Barp 

20 n°DFCI108 (DFCI 10 d’Antea) Salles 

21 PQ-08155X0053 Saint-Magne 

22 PQ-08155X0380 Saint-Magne 

23 CS-08155X0052 Saint-Magne 

24 CS-08155X0219 Saint-Magne 
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Point de jaugeage J01 – Pont CG33 sur la RD111 PR11+003 07.038 - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 5 : localisation du point J01 au niveau cadastral 

 

   

Figure 6 : photos point J01 vues de l’amont 

  

Commentaires :  

Bassin versant de la Garonne. Pont PR11+003 07.038 de la route RD111 (St Magne – Saucats) présent 
sur le ruisseau de Braut. Superficie du bassin versant : 6,9 km2. Largeur du cours d’eau : 1,8 m. Site 
assez difficile à équiper : faible débit et faibles variations de hauteur. Ouvrage appartenant au conseil 
général 33. Ouvrage à sec fin juillet 2015. 

 

J01 
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Point de jaugeage J08 – Pont sur piste forestière - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 7 : localisation du point J08 au niveau cadastral 

 

   

Figure 8 : photos point J08 vues de l’amont 

  

Commentaires :  

Bassin versant de la Leyre. Pont de la route forestière présent sur le ruisseau de la Lecte. Superficie 
du bassin versant : 7,4 km2. Largeur du cours d’eau : 2,8 m. Site assez difficile à équiper : faible débit 
et faibles variations de hauteur. Ouvrage à sec fin juillet 2015. Propriété communale entretenue par 
la DFCI. 

 

J08 

888 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Point de jaugeage J14 – Pont sur piste forestière u franchissement du ruisseau de la Hountine 
Commune Belin-Béliet 

 

Figure 9 : localisation du point J14 au niveau cadastral 

   

Figure 10 : photos point J14 vue de l’amont à gauche – vers l’aval à droite 

Localisation cadastrale :  

Le point est sur un terrain non référencé au cadastre. Il s’agit du Pont de la piste forestière sur le 
ruisseau de la Hountine. Les parcelles les plus proches sont les n°11 et 17 de la section 0C  

Commentaires :  

Bassin versant de la Leyre. Pont de la route forestière présent sur le ruisseau de la Hountine. Largeur 
du cours d’eau : 4,0 m. Le propriétaire de l’ouvrage est à déterminer. 
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Point de jaugeage J30 – Pont sur piste forestière du Bournet – Limite commune Saint-Magne et 
Belin Béliet 

 

 

Figure 11 : localisation du point J30 au niveau cadastral 

 

   

Figure 12 : photos point J30 vue de l’aval à gauche et de l’amont à droite 

  

Commentaires :  

Bassin versant de la Leyre. Pont de la route forestière n°3 du Bournet présent sur le ruisseau de la 
Hounitne. Superficie du bassin versant : 17,5 km2. Largeur du cours d’eau : 3,4 m. Site assez difficile à 
équiper : fond irrégulier. Propriété communale entretenue par la DFCI. 
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Point de jaugeage J39 – Ancien seuil de moulin sur le ruisseau de la Calette - Commune Belin-Béliet 

 

 

Figure 13 : localisation du point J39 au niveau cadastral 

   

Figure 14 : photos point J39 vues de l’amont 

 

Localisation cadastrale :  

Le point est sur un terrain non référencé au cadastre. Il s’agit du cours d’eau le ruisseau de la Calette 
passant sous une piste forestière a priori privée. Les parcelles les plus proches sont les n°23, 24 et 31 
de la section AB. 

Commentaires :  

Bassin versant de la Leyre. Ancien seuil de moulin présent sur le ruisseau de Calette. Superficie du 
bassin versant : 12,8 km2. Piste forestière difficile. Le propriétaire de l’ouvrage est à déterminer. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Point de jaugeage J40 – Pont de la Nère aval- Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 15 : localisation du point J40 au niveau cadastral 

 

   

Figure 16 : photos point J40 vue de l’amont (à gauche) et de l’aval (à droite) 

  

Commentaires :  

Bassin versant de la Garonne. Pont de la route forestière présent sur la partie aval du ruisseau de la 
Nère. Largeur du cours d’eau : 1,85 m. Le propriétaire de l’ouvrage est à déterminer. Courrier envoyé 
par M. De Grissac suite à la visite du 26/06/2015. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

Point de jaugeage J41 – Pont de la piste n°14 de Capet sur le ruisseau des Esclaures 
 Commune Salles 

  

Figure 17 : localisation du point J41 au niveau cadastral 

   

Figure 18 : photos point J41 vue vers l’amont à gauche et vers l’aval à droite 

Localisation cadastrale : 

Le point est sur un terrain non référencé au cadastre. Il s’agit du Pont de la piste forestière sur le 
ruisseau des Esclaures. Les parcelles les plus proches sont les n°1314 et 2175 de la section 0C  

Commentaires :  

Bassin versant de la Leyre. Pont de la piste forestière n°14 de Capet, accès DFCI de Salles, présent sur 
le ruisseau des Esclaures en amont de l’autoroute. Largeur du cours d’eau : 2 m. Site équipable : 
canal amont bien calibré, cours naturelle subrectiligne, radier béton non encombré, seuil avec 
cascade à l’aval légèrement encombré. Propriétaire à déterminer.  
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Piézomètre court PQ-PC1 et point de mesure dans la lagune du Cam - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 19 : localisation du point PQ-PC1 et du point de lagune au niveau cadastral 

 

   

Figure 20 : photos lagune du Cam 

  

Commentaires :  

Le point de mesure PQ-PC1 peut être déplacé sur une parcelle communale tout en restant discret. 
Les points de mesures ne seront pas dans l’accès du public. Propriétaire à déterminer. 
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Point de mesure dans la lagune de la Hucau - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 21 : localisation du point de lagune au niveau cadastral 

 

   

Figure 22 : photos lagune de la Hucau 

  

Commentaires :  

Le point de mesure ne sera pas dans l’accès public. Propriétaire à déterminer. 
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Piézomètre court PQ-PC2 et point de mesure dans la lagune de Gatserbe - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 23 : localisation du point PQ-PC2 et du point de lagune au niveau cadastral 

 

   

Figure 24 : photos lagune de la Gatserbe 

  

Commentaires :  

Propriétaire à déterminer. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Piézomètre court PQ-PC3 et point de mesure dans la lagune S3 - Commune Saint-Magne 

  

Figure 25 : localisation du point PQ-PC3 et du point de lagune au niveau cadastral 

 

Commentaires : 

Pas de photos au sol - Propriétaire à déterminer. 
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Piézomètre court PQ-PC4 et point de mesure dans la lagune d’Artigon - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 26 : localisation du point PQ-PC4 et du point de lagune au niveau cadastral 

 

   

Figure 27 : photos lagune d’Artigon 

  

Commentaires : 

Deux positions possibles pour le point lagune. Dépendra du la présence d’eau en période de basses 
eaux. Propriétaire à déterminer. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Piézomètre court PQ-PC5 - Commune Belin-Béliet 

 

 

Figure 28 : localisation du point PQ-PC5 au niveau cadastral 

   

Figure 29 : photos du point PQ-PC5 (à créer) 

 

Localisation cadastrale : 

Le point est sur un terrain non référencé au cadastre près du croisement des pistes forestières n°3 de 
Pernaud  et n°1 de Montendreau. La parcelle la plus proche est la n°103 de la section 0B. 

Commentaires : 

Attention en basses eaux le niveau piézométrique sera à environ 2,5 m/sol. Risque de ne pas 
l’atteindre avec un piézomètre manuel court. Propriétaire à déterminer. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

 

Piézomètre Les Ardennes n°DFCI69 - Commune Le Barp 
(Point numéroté DFCI 8 sur l’inventaire d’Antea) 

 

 

Figure 30 : localisation du point Les Ardennes n°DFCI69 au niveau cadastral 

 

   

Figure 31 : photos du forage Les Ardennes n°DFCI69 

  

Commentaires : 

Autorisation à demander auprès de la DFCI. 
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Piézomètre Le Camus n°DFCI71 - Commune Le Barp 

(Point numéroté DFCI 6 sur l’inventaire d’Antea) 

 

 

Figure 32 : localisation du point Le Camus n°DFCI71 au niveau cadastral 

 

   

Figure 33 : photos du forage Le Camus n°DFCI71 

  

Commentaires : 

Autorisation à demander auprès de la DFCI. 
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AQUP140195-NT01C - Note technique du 5 août 2015 

Piézomètre n°DFCI108 - Commune Salles 

(Point numéroté DFCI 10 sur l’inventaire d’Antea) 

  

Figure 34 : localisation du point n°DFCI108 au niveau cadastral 

 

   

Figure 35 : photos du forage n°DFCI108 

  

Commentaires : 

Autorisation à demander auprès de la DFCI. 
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Piézomètre PQ-08155X0053 - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 36 : localisation du point PQ-08155X0053 au niveau cadastral 

 

   

Figure 37 : photos du forage PQ-08155X0053 

  

Commentaires : 

Propriétaire à déterminer (communale ? SMEGREG ?). 
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Piézomètre PQ-08155X0380 - Commune Saint-Magne 

  

Figure 38 : localisation du point PQ-08155X0380 au niveau cadastral 

 

   

Figure 39 : photos du forage PQ-08155X0380 

  

Commentaires : 

Propriétaire à déterminer (communale ? SMEGREG ? ONF ?). 
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Piézomètre CS-08155X0052 - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 40 : localisation du point CS-08155X0052 au niveau cadastral 

 

   

Figure 41 : photos du forage CS-08155X0052 

  

Commentaires : 

Propriétaire à déterminer (communale ? SMEGREG ? ONF ?). 
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Piézomètre CS-08155X0219 - Commune Saint-Magne 

 

 

Figure 42 : localisation du point CS-08155X0219 au niveau cadastral 

 

   

Figure 43 : photos du forage CS-08155X0219 

  

Commentaires : 

Propriétaire à déterminer (communale ? SMEGREG ? ONF ?). 
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