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1. Contexte
Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud
Gironde ».

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du préléevement dans le
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont
associés, cours d’eaux et lagunes.

Cette démarche est organisée en trois volets :

e Volet 1: Etude relative aux relations eaux superficielles — eaux souterraines, objet de la
présente étude ;

e Volet2: Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques
complémentaires ;

e Volet 3: Amélioration des modeles numériques et simulation d’exploitation avec
analyse de I'impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Le SMGREG a confié a Antea Group la réalisation de I'étude relative aux relations eaux
superficielles — eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cing phases :

e Phase 1: Synthese des enjeux et délimitation d'un périmetre d'étude pertinent ;

e Phase 2 : Synthése des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur
la zone d’étude ;

e Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ;

e Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de
mise en place a l'étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de
fonctionnement ;

e Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone,
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations.

Le rapport A77105/B d’avril 2015 a rendu compte des phases 1 et 2 et fait I'objet d’une
présentation au comité de suivi du 6 mai 2015 a Saint Magne.

La note technique NTO1C a rendu compte de la phase 3 et des propositions d’un réseau
d’instrumentation constitué de 24 points de mesures dont 5 piézomeétres a créer.

La présente note technique NTO2A rend compte de la réalisation manuelle des 4 piézometres
courts situés a proximité de lagunes qui seront suivies sur la commune de Saint Magne.
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2. Localisation

Les cartes des Figure 1 et Figure 2 ci aprés permettent de localiser les 4 piézometres courts
réalisés :

PQ-PC1 : a proximité des lagunes du Cam et de la Gatserbe ;

PQ-PC2 : a proximité de la lagune de la Gatserbe ;

PQ-PC3 : a proximité de la lagune 508 dans le secteur de la Gatserbe ;
PQ-PC4 : a proximité de la lagune de I’Artigon.

3. Méthodologie de réalisation

Afin de limiter les dégats au sol, les forages ont été réalisés manuellement par :

Décaissement a la pelle béche jusqu’a une profondeur de 1 m/sol environ sur un
rayon de 0,4 m autour de I’axe du puits ;

Creusement des terrains hors d’eau a I'aide d’une tariere de diametre 125 mm
environ jusqu’a environ 1,60 m/sol ;

Mise en place d’un tube plein de souténement en PVC de diamétre 125/115
mm ;

Poursuite du creusement sous le niveau d'eau a la tariére creuse pour
déstructurer les terrains, si le sable ne remonte pas dans la tariére : enlevement
des matériaux a I'aide d’une soupape ;

Mise en place d’'un ensemble en PEHD 60/53 mm avec bouchon de fond a la
base, puis tube crépiné (1m de longueur avec fente de 0,3 mm), tube plein en
téte dépassant du sol ;

Mise en place dans I'annulaire d’'un massif de graviers siliceux roulés de gamme
0,8/1.4 mm;

Mise en place en téte d’un bouchon emboité sur le tube PEHD 60/53 mm et d’un
bouchon a visser sur le tube PVC 125/115 mm

Les 4 piézometres ont été réalisés par une équipe de 2 personnes sur 2 jours (les 29 et 30 juillet
2015). Le responsable de projet était présent le ler jour.

4. Coupes techniques des ouvrages

Les coupes techniques sont présentées en annexes.
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Figure 1 : localisation des points de mesure a I’échelle de la zone d’étude

AQUP140195-NT02A - Note technique du 5 ao(t 2015



SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4: réalisation manuelle de 4 piézometres courts Page 6
Note technique 2 — version A

Figure 2 : zoom sur la partie centrale a forte densité de lagune
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Hauteur du Niveau Tranche
. . Nature du \ Profondeur . ,
Piézometre . repére en piézo en d’eau Remarque
repere en m/rep
m/sol m/rep enm
Lame d’eau faible alors que la
pC1 Bord tu.be 0,36 2,28 1,82 0,38 période d’étiage n’est pas a son
PVC gris maximum
Bord tube
PC2 PVC gris 0,68 2,72 1,91 0,73 -
PC3 Bord tube 0,40 2,48 1,86 0,54
PVC gris
PC4 Bord tube 0,76 3,02 2,14 0,88 .
PVC gris

5. Conclusion et retour d’expérience

La profondeur atteinte manuelle par les piézomeétres est comprise entre 1,9 et 2,3 m/sol pour une
tranche d’eau entre 0,4 et 0,9 m environ.

Une profondeur de 2 m a la main dans un temps raisonnable est possible mais c’est la limite car dés
gu’il faut forer dans I'eau, il est nécessaire de déstructurer a la tariere et de soupaper.

Le dernier piézomeétre PC5 sur Belin ne sera pas faisable a la main car les indications qu’on a sur les
niveaux d’eau laissent penser que le niveau sera a plus de 2,5 m (on pu voir une lagune profonde
compléetement séche a proximité).

L'amenée d’'un petit atelier de forage est possible car le point pressenti est en bordure d’une piste
DFCI dans un milieu non sensible.

Par ailleurs, nous avons constaté que les niveaux d’eau étaient trés bas dans les lagunes et I'état
actuel est d’ors et déja plus bas que lors de notre premiere reconnaissance d’étiage 2014 (en
novembre et décembre) :

e Lalagune de la Gatserbe n’a presque plus d’eau y compris dans la zone d’eau dite
« permanente » qu’on avait vu ensemble avec le Parc des Landes de Gascogne.

e Les points JO1 (ruisseau de Braut) et JO8 (ruisseau de la Lecte) sont a sec alors qu’ils
coulaient en étiage 2014 (voir les photographies le 30 juillet 2015 en annexe)

Il y a donc une inconnue sur les niveaux d’étiage de nappe 2015 et la profondeur de 2 m pour les
piézometres sera-t-elle suffisante ?
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Annexe A
PQ-PC1 (proche lagune du Cam)
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PQ-PC1

Figure 3 : carte de localisation du piézomeétre court PC1 présent sur la lagune du Cam
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0,36 m <4—— Tube PVC 125/115 mm
0,15 m <4—— Tube PEHD 60/53 mm
Om
Terre
végétale
-0,73m <4+—— Massif filtrant 0,8/1,4 mm
-0,84m
Sable
moyen et
gravier
gris clair
< Tube crépiné fente 0,3 mm
-1,46 m < Niveau piézométrique
< Lame d’eau =38 cm
-1,84 m

-1,92m - —  Pointe du tube

Figure 4 : coupe technique du piézomeétre court PC1

Commentaires : le niveau piézométrique par rapport au bord du tube PVC de 125 mm de diametre
est de 1,82 m. La lame d’eau présente dans le piézometre a la fin de sa réalisation est de 0,38 m. Pas
sar gqu’il reste beaucoup de hauteur d’eau lors de la période d’étiage la plus forte...
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Annexe B
PQ-PC2 (proche lagune de la Gatserbe)
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PQ-PC2 ®

Figure 5 : carte de localisation du piézomeétre court PC2 présent sur la lagune de la
Gatserbe
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0,68 m <4—— Tube PVC125/115 mm
0,51 m <4—— Tube PEHD 60/53 mm
Terre Om
végétale
Sable tres -0,91m
fin gris -0,96 m <+—— Massif filtrant 0,8/1,4 mm
foncé
avec
quelques -1,23 m < Niveau piézométrique
graviers
< Tube crépiné fente 0,3 mm
< Lame d’eau =73 cm
-1,96 m

-2.04m BE————— rointedutube

Figure 6 : coupe technique du piézométre court PC2

Commentaires : le niveau piézométrique par rapport au bord du tube PVC de 125 mm de diametre
est de 1,91 m. La lame d’eau présente dans le piézometre a la fin de sa réalisation est de 0,73 m.
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Annexe C
PQ-PC3 (proche lagune 508 — secteur Gatserbe)
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Lagune
508 1348

969 ]

_~ ¢ PQ-PC3

967

Figure 7 : carte de localisation du piézométre court PC3 présent sur la lagune 508
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0,40 m
0,375 m <—— Tube PVC 125/115 mm
<4—— Tube PEHD 60/53 mm
Terre Om
végétale
Sable fin
gris
Sable noir
assez dur
-0,62m
<4—— Massif filtrant 0,8/1,4 mm
-1,00 m
< Tube crépiné fente 0,3 mm
Sable
moyen et
graviers -1,23m < Niveau piézométrique
gris clair

A

Lame d’eau =54 cm
-2,00m
-2.08m .— Pointe du tube
Figure 8 : coupe technique du piézometre court PC3

Commentaires : le niveau piézométrique par rapport au bord du tube PVC de 125 mm de diamétre
est de 1,86 m. La lame d’eau présente dans le piézometre a la fin de sa réalisation est de 0,54 m.
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Annexe D
PQ-PC4 (proche lagune de I’Artigon)
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PQ-PC4

Figure 9 : carte de localisation du piézomeétre court PC4 présent sur la lagune de I’Artigon
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0,76 m
0,735m
<—— Tube PVC125/115 mm
<4—— Tube PEHD 60/53 mm
Terre Om
végétale
-0,14m
Sable gris -0,36m
clair
i
Sable noir <4—— Massif filtrant 0,8/1,4 mm
assez dur
-1,38m < Niveau piézométrique
Sable et
graviers
blancs < Tube crépiné fente 0,3 mm

Lame d’eau = 88 cm

A

-2,14m BE———  pointe du tube
-2,26m
Figure 10 : coupe technique du piézométre court PC4

Commentaires : le niveau piézométrique par rapport au bord du tube PVC de 120 mm de diametre
est de 2,14 m. La lame d’eau présente dans le piézometre a la fin de sa réalisation est de 0,88 m.

AQUP140195-NT02A - Note technique du 5 ao(t 2015



SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4: réalisation manuelle de 4 piézométres courts Page 20
Note technique 2 — version A

Annexe E
Photographie des points de jaugeage JO1 et JO8
les plus a I'amont dans le bassin versant
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Point de jaugeage JO1 : ruisseau du Braut

Figure 11 : Amont

Figure 12 : Aval

Commentaire : fin juillet 2015, le ruisseau du Braut est sec au niveau du point de jaugeage JO1.
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Point de jaugeage J08 - ruisseau de la Lecte

Figure 13 : Amont

Figure 14 : Aval

Commentaire : fin juillet 2015, le ruisseau de la Lecte est actuellement sec au niveau du point de
jaugeage J08.
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