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1. Contexte 

Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud 
Gironde ».  

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du prélèvement dans le 
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont 
associés, cours d’eaux et lagunes. 

Cette démarche est organisée en trois volets : 

 Volet 1 : Etude relative aux relations eaux superficielles – eaux souterraines, objet de la 
présente étude ;  

 Volet 2 : Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques 
complémentaires ; 

 Volet 3 : Amélioration des modèles numériques et simulation d’exploitation avec 
analyse de l’impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.  

Le SMGREG a confié à Antea Group la réalisation de l’étude relative aux relations eaux 
superficielles – eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cinq phases :  

 Phase 1 : Synthèse des enjeux et délimitation d'un périmètre d'étude pertinent ; 

 Phase 2 : Synthèse des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur 
la zone d’étude ; 

 Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ; 

 Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de 
mise en place à l’étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de 
fonctionnement ; 

 Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone, 
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations. 

 

Le rapport A77105/B, édité en avril 2015, concernaient les phases 1 et 2 en réalisant la synthèse 
des enjeux recensés, la définition d’un périmètre d’étude pertinent et présentant la synthèse 
des connaissances. 

La note technique NT01C, éditée en août 2015, présentait la proposition de réseau 
d’instrumentation (phase 3). 

Le rapport A81845/A, édité en novembre 2015, constitue le premier rapport de rendu de la 
phase 4 en présentant la mise en place des stations de mesures et le démarrage de l’acquisition. 

La présente note technique NT03A, éditée en mars 2016, rend compte de l’avancement du suivi 
des acquisitions. 
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2. Rappel des objectifs 

L’objectif de l’étude est d’apporter des éléments sur les relations eaux superficielles (cours 
d’eau, lagunes) – eaux souterraines (nappes du Plio-Quaternaire et du Crétacé supérieur).  

La prise en compte des études et données existantes a confirmé le manque de données de 
métrologie sur les niveaux piézométriques et débits sur le secteur d’étude, d’où la nécessité de 
mettre en place des points de mesures. Les objectifs de la présente phase 4 sont la mise en 
place d’un réseau de mesure sur un cycle hydrogéologique et son suivi sur 18 mois. 

Le matériel de mesure installé est constitué d’enregistreurs de niveau d’eau (sonde de pression 
immergée). Ce matériel est actif sur les différents sites définis en phase 3 depuis le fin 
septembre 2015. 

L’objectif de cette note technique est de présenter les résultats bruts des 5 premiers mois de la 
période de suivi (Octobre 2015 à Mars 2016). 

3. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place 

L’étude de la nappe du Plio-Quaternaire se fait au sud de l’agglomération de Bordeaux autour de 
la commune de Saint-Magne, dans un périmètre compris entre les communes de Belin-Béliet – 
Le Barp – Villagrains – Hostens (Figure 1). 

 

Figure 1 : Plan de localisation de la zone d’étude 

Les figures 2 et 3 localisent les positions des 24 points de suivis du réseau de mesures. 
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 Figure 2 : localisation des points de mesures 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 6 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 
Figure 3 : Zoom sur la zone à forte densité de lagune de la zone d’étude 
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Le tableau suivant énumère les points de suivi et la description du matériel équipé (tableau 1) : 

 
Nom du point de suivi Marque N° série N° Antea Gamme et longueur 

de câble 

1 Point de jaugeage J01 SEBA D4L07404 ENFS024 G – 2m, C – 3m 

2 Point de jaugeage J08 SEBA D4L07405 ENFS025 G – 2m, C – 3m 

3 Point de jaugeage J14 SEBA D4L07385 ENFS005 G – 10m, C – 10m 

4 Point de jaugeage J30 SEBA D4L07406 ENFS026 G – 2m, C – 3m 

5 Point de jaugeage J39 SEBA D4L07399 ENFS019 G – 2m, C – 3m 

6 Point de jaugeage J40 SEBA D4L07397 ENFS017 G – 2m, C – 3m 

7 Point de jaugeage J41 SEBA D4L07401 ENFS021 G – 2m, C – 3m 

8 Piézomètre court PQ-PC1 SEBA D4L07403 ENFS023 G – 2m, C – 3m 

9 Piézomètre court PQ-PC2 SEBA D4L07400 ENFS020 G – 2m, C – 3m 

10 Piézomètre court PQ-PC3 SEBA D4L07398 ENFS018 G – 2m, C – 3m 

11 Piézomètre court PQ-PC4 SEBA D4L07402 ENFS022 G – 2m, C – 3m 

12 Piézomètre court PQ-PC5 SEBA D4L07389 ENFS009 G – 10m, C – 10m 

13 Lagune du Cam SCAIM 438966/CDC-74 AQUI459 G – 10m, C – 25m 

14 Lagune de la Hucau SEBA D4L07386 ENFS006 G – 10m, C – 10m 

15 Lagune de Gatserbe SEBA D4L07393 ENFS013 G – 10m, C – 25m 

16 Lagune 508 SEBA D4L07395 ENFS015 G – 10m, C – 25m 

17 Lagune d’Artigon SEBA D4L07392 ENFS012 G – 10m, C – 25m 

18 
Les Ardennes n°DFCI69 

(DFCI 8 d’Antea) 
SEBA D4L07384 ENFS004 G – 10m, C – 10m 

19 
Le Camus n°DFCI71 (DFCI 6 

d’Antea) 
SEBA D4L07382 ENFS002 G – 10m, C – 10m 

20 
n°DFCI108 (DFCI 10 

d’Antea) 
SEBA D4L07383 ENFS003 G – 10m, C – 10m 

21 PQ-08155X0053 SEBA D4L07381 ENFS001 G – 10m, C – 10m 

22 PQ-08155X0380 SEBA D4L07388 ENFS008 G – 10m, C – 10m 

23 CS-08155X0052 SEBA D4L07391 ENFS011 G – 10m, C – 25m 

24 CS-08155X0219 SEBA D4L07387 ENFS007 G – 10m, C – 10m 

Tableau 1 : liste des points de mesures et du matériel équipé
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4. Premiers résultats du suivi 

Certains mots de vocabulaire utilisé pour la description des données peuvent prêter à confusion, 
un glossaire a donc été établi ci-dessous : 

Glossaire : 

- Dérive : Ecart progressif entre les mesures enregistrées et les mesures manuelles. 

- Recalage : Ajout d’un incrément aux données piézométriques pour lesquelles il est 
certains que le capteur les ayant fournis présente une dérive. 

- Recalibration : Etalonnage du capteur sur le terrain lorsque la valeur instantanée de ce 
dernier diffère de plus de 0.05 m de la valeur obtenue par mesure manuelle. 

- Reparamétrage en mètre NGF : La mesure manuelle de la hauteur du fil de l’eau des 
lagunes s’effectuait par différentiel de hauteur entre un repère préalablement nivelé et 
le fil de l’eau, la différence était ensuite soustraite ou additionnée à la côte NGF du 
repère. Cependant, les dernières augmentations du niveau d’eau des lagunes ont 
complètement immergé ou emporté certains repères, un autre nivellement a donc été 
effectué sur des nouveaux repères. Le fil de l’eau a ensuite été mesuré manuellement 
par différentiel de hauteur avec le repère, puis, transcrit en mètres NGF. Cette valeur a 
ensuite servi à l’étalonnage du capteur. 

Depuis la mise en services des appareils (fin septembre 2015), six tournées de mesures ont été 
réalisées (20-21/10/2015, 13/11/2015, 09/12/2015, 25-26/01/2016, 17-19/02/2016 et 02-
04/03/2016). 

Au cours de ces tournées, des mesures manuelles (jaugeages et mesures du niveau 
piézométrique) combinées à la récupération des données ont été effectuées pour chaque point 
de suivi. 

4.1. Evolution des niveaux piézométriques 

Le tableau ci-dessous synthétise les tendances des niveaux piézométriques pour chaque point 
de suivis (tableau 2). 
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Point de suivi 
Dates et valeurs minimums et maximums des 
niveaux piézométriques lors de la transition 

basses/hautes eau (m NGF) 

Amplitude de la 
variation du niveau 
piézométrique (m) 

PQ-PC1 03/01/2016 – 59.791 ; 15/02/2016 – 60.765 0.974 (43 jours) 

PQ-PC2 03/01/2016 – 61.606 ; 02/03/2016 – 63.290 1.684 (60 jours) 

PQ-PC3 07/01/2016 – 61.900 (1); 02/03/2016 -63.735  1.835 (56 jours) (1) 

PQ-PC4 03/01/2016 – 59.689 ; 03/03/2016 – 61.480 1.791 (61 jours) 

PQ-PC5 03/01/2016 – 60.452 ; 04/03/2016 – 62.918 2.466 (62 jours) 

Lagune Cam 03/01/2016 – 59.703 ; 10/03/2016 – 60.830 1.127 (68 jours) 

Lagune Hucau 03/01/2016 – 59.703 ; 14/02/2016 – 60.052 0.349 (42 jours) 

Lagune Gatserbe 03/01/2016 – 60.835 ; 02/03/2016 – 62.256 1.421 (60 jours) 

Lagune 508 03/01/2016 – 61.781 ; 03/03/2016 – 63.560 1.779 (61 jours) 

Lagune Artigon 03/01/2016 – 60.589 ; 03/03/2016 – 62.196 1.607 (61 jours) 

J01 05/01/2016 – 58.360 ; 14/02/2016 – 59.050 0.690 (40 jours) 

J08 07/01/2016 – 58.860 ; 15/02/2016 – 59.094 0.234 (39 jours) 

J14 02/01/2016 – 36.546 ; 15/02/2016 – 36.947 0.401 (44 jours) 

J30 02/01/2016 - 55.286 ; 04/03/2016 – 55.920 0.635 (63 jours) 

J39 03/01/2016 – 33.534 ; 14/02/2016 - 33.778 0.244 (42 jours) 

J40 05/01/2016 – 49.854 ; 15/02/2016 – 50.621 0.770 (41 jours) 

J41 02/01/2016 – 44.079 ; 12/02/2016 – 44.517 0.438 (41 jours) 

DFCI 69 03/01/2016 – 69.653 ; 16/02/2016 – 71.000 1.347 (44 jours) 

DFCI 71 05/01/2016 – 72.524 ; 14/02/2016 – 74.513 1.989 (40 jours) 

DFCI 108 03/01/2016 – 57.260 ; 16/02/2016 – 58.501 1.241 (44 jours) 

PQ – 08511X0380 02/01/2016 – 59.724 ; 14/02/2016 - 61.656 1.932 (43 jours) 

PQ – 08515X0053 05/01/2016 - 60.981 ; 02/03/2016 - 62.915 1.931 (58 jours) 

CS – 08511X0219 04/01/2016 - 56.112 ; 07/03/2016 – 58.091 1.980 (64 jours) 

CS – 08515X0052 24/12/2015 – 49.100 ; 27/02/2016 - 49.645 0.545 (65 jours) 
 (1) : Valeur approximative (le niveau d’eau est descendu en-dessous du fond du piézomètre). 

Tableau 2 : tendance des niveaux piézométriques pour chaque point mesuré 

Les amplitudes de variation du niveau piézométrique depuis la fin de période de basses eaux 
présentent certaines incertitudes, compte tenu de quelques décalages ponctuels avec les 
mesures manuelles. 

Certains capteurs ont été recalibrés lors de la tournée de relève de février 2016, les données qui 
ont été récupérées lors de la tournée de relève de Mars 2016 ont permis d’effectuer un recalage 
des courbes. 

De plus, depuis Février 2016, le capteur installé sur le forage DFCI 69 présente des valeurs de 
niveaux piézométriques fortement décalées par rapport aux mesures manuelles (de l’ordre de 
0.2 m) ainsi que des oscillations rapides des mesures qui peuvent être liées a des parasites 
électronique. Un changement préventif du capteur sera réalisé lors de la prochaine tournée de 
relève. 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 10 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

Les graphiques de l’évolution des niveaux piézométrique en mètre NGF pour chaque point de 
suivi (actualisé au 11 Mars 2015) sont présentés en annexe 1. 

Il est encore prématuré de les interpréter dans leur totalité, cependant, quelques éléments 
peuvent déjà être mis en évidence. 

Pour cela, nous avons comparé l’évolution des niveaux piézométriques des points de suivis 
proches les uns des autres. Nous avons ainsi constitué trois groupements de points (cf. figure 3): 

- G-1, composé de PQ-PC1, Lagune du Cam et Lagune La Hucau. 

- G-2, composé de PQ-PC2, PQ-PC3, Lagune 508, Lagune Gatserbe, PQ-08515X0053, et CS-
08515X0052. 

- G-3, composé de PQ-PC4, lagune d’Artigon, CS-08511X0219 et PQ-08511X0380. 

Les graphiques de l’évolution de l’altitude des niveaux piézométriques en fonction du temps de 
chaque groupe de points sont présentés dans les figures 4, 5 et 6 ci-dessous. 

- Groupement de points G – 1 (figure 4) : les montées de niveaux sont simultanées, le 
piézomètre court (PQ-PC1) semble donc directement sous l’effet des infiltrations. En revanche, 
la stabilisation du niveau de la lagune du Hucau nous laisse soupçonner la présence d’un trop 
plein non connu. 

- Groupement de points G – 2 (figure 5) : de la même manière que pour PQ-PC1, PQ-PC2 et PQ-
PC3 semblent être directement sous l’effet des infiltrations (leur niveau piézométrique monte 
simultanément avec celui des lagunes 508 et de Gatserbe). Il apparait du fait du décalage entre 
les montées des piézomètres courts et celle de PQ-08515X0053 que ce dernier présente une 
transmission de pression plus lente. 

Les lagunes 508 et de Gatserbe présentent des pics ponctuels d’augmentation du niveau 
piézométrique, il est fort probable que lors des évènements pluvieux de forte intensité, des 
apports d’eau ponctuels pourraient arriver dans les lagunes. 

CS-08515X0052 capte l’aquifère du Crétacé. Il présente de faibles variations de son niveau 
piézométrique qui sont dues à la profondeur plus importante de l’aquifère du Cénomanien 
(niveau piézométrique aux alentours de 50 mNGF) par rapport à l’aquifère du Plio-Quaternaire 
(niveau piézométrique aux alentours de 60 mNGF). La transmission de pression est donc 
beaucoup plus lente pour CS-08515X0052. 

- Groupement de points de suivi G–3 (figure 6) : les temps de réponses du niveau piézométrique 
de PQ-PC4 et PQ-08511X0380 sont simultanés avec l’augmentation du niveau piézométrique 
de la lagune d’Artigon. Ils semblent donc directement sous l’effet des infiltrations. 

Le piézomètre CS-08511X0219 capte l’aquifère du Crétacé mais montre des variations très 
similaire à celles des piézomètres captant le Plio-Quaternaire et à la lagune d’Artigon avec une 
montée de niveau légèrement décalée de quelques jours dans le temps. 

On constate des oscillations très rapides des mesures qui peuvent être liées à des parasites 
électroniques sur le signal qui ne remettent pas en question les grandes tendances mais qui 
perturbent la lecture. Ces oscillations n’ont plus été observées après que le capteur ait été 
changé lors de la tournée de relève de Mars 2016. 
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Figure 4 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points de suivi G-1 
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Cotes sols (mNGF) : PQ-PC1 : 61,630 mNGF ; Lagune Cam : 61.11 ; Lagune La Hucau : 60.894 
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Figure 5 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-2 
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Figure 6 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-3
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L’évolution du niveau piézométrique de la lagune de la Hucau nous a poussés à rechercher la 
présence d’un trop plein. 
Les investigations ont révélés la présence d’une arrivée et d’une sortie d’eau de ruissellement. 
L’arrivée d’eau a un débit inférieur à la sortie (figure 7). 

 
Figure 7 : Vue aérienne au-dessus de la lagune Hucau (Source InfoTerre) 

Les pics ponctuels d’augmentation du niveau piézométrique des lagunes 508 et de Gatserbe 
proviennent de petits ruisseaux alimentant les lagunes avec des faibles débits et des fossés 
proches des lagunes collectant les eaux de ruissellement des chaussés (figure 8). 

 
Figure 8 : Vue aérienne au-dessus des lagunes 508 et Gatserbe (Source InfoTerre) 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 15 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

4.2. Evolution des débits des cours d’eau 

Sur les 24 points de mesures, 7 correspondent à des cours d’eau, le tableau suivant (tableau 2) 
récapitule les caractéristiques des différents jaugeages qui ont pu être effectuées au cours des 
différentes tournées de relèves des données. 

Station 
Date des 

jaugeages 
Largeur du flux 

mesuré(m) 
Profondeur 

moyenne (m) 
Niveau piézométrique 

(m NGF) 
Débit (L/s) 

J01 

08/10/2015 
21/10/2015 
09/12/2015 
25/01/2016 
18/02/2016 
03/03/2016 

/ 
/ 
/ 

1.6 
2 
2 

/ 
/ 
/ 

0.056 
0.157 
0.216 

58.36 
58.36 
58.36 
58.63 
58.79 
58.85 

Sec 
Sec 
Sec 

49.78 
114.89 
160.73 

J08 

08/10/2015 
20/10/2015 
09/12/2015 
26/01/2016 
17/02/2016 
02/03/2016 

/ 
/ 
/ 

2.4 
2.6 
2.6 

/ 
/ 
/ 

0.025 
0.050 
0.033 

58.86 
58.86 
58.86 
58.92 
59.03 
58.99 

Sec 
Sec 
Sec 

29.31 
145.81 
77.86 

J14 

01/10/2015 
09/12/2015 
25/01/2016 
18/02/2016 
04/03/2016 

3.01 
3.145 

2.8 
3.6 
3.5 

0.140 
0.124 
0.159 
0.346 
0.416 

36.55 
36.56 
36.60 
36.74 
36.90 

81.16 
86.02 

167.61 
605.20 
841.74 

J30 

01/10/2015 
09/12/2015 
26/01/2016 
18/02/2016 
04/03/2016 

1.1 
1.3 
1.4 
1.9 
2.6 

0.065 
0.084 
0.206 
0.258 
0.410 

55.27 
55.29 
55.35 
55.61 
55.92 

4.43 
7.09 

59.02 
165.92 
356.42 

J39 

02/10/2015 
09/12/2015 
26/01/2016 
19/02/2016 
04/03/2016 

1.9 
2.3 
1.7 
1.9 
1.8 

0.363 
0.265 
0.381 
0.449 
0.401 

33.52 
33.53 
33.59 
33.68 
37.74 

23.20 
22.16 
52.00 

141.36 
348.29 

J40 

02/10/2015 
09/12/2015 
25/01/2016 
18/02/2016 
03/03/2016 

0.5 
1 

1.8 
1.94 
1.9 

0.022 
0.024 
0.098 
0.382 
0.453 

49.85 
49.86 
49.98 
50.28 
50.34 

2.23 
5.00 

78.82 
465.65 
482.4 

J41 

02/10/2015 
09/12/2015 
26/01/2016 
19/02/2016 
04/03/2016 

1.9 
2.2 
1.8 
2 
2 

0.065 
0.063 
0.113 
0.176 
0.390 

44.07 
44.08 
44.14 
44.20 
44.45 

14.28 
28.83 
89.37 

244.05 
904.53 

Tableau 3 : liste et caractéristiques des jaugeages effectués 

Nous avons fait figurer ci-dessous les courbes de tarages de chaque station (figure 7). 
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Les courbes présentent pour le moment un nombre limité de points, néanmoins, des jaugeages 
seront réalisés lors de chaque tournée de relève des mesures et viendront augmenter la 
précision de ces courbes de tarages. 

Les tableaux synthétisant l’ensemble des caractéristiques de chaque jaugeage figurent en 
annexe 2. 
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Figure 9 : Courbes de tarage des stations J01-08-14-30-39-40-41 
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5. Synthèse de l’avancement du suivi 

Les 5 premiers mois de suivi ont mis en évidence : 

- Un état de basses eaux qui s’est prolongé jusqu’à tout début Janvier 2016. 

- Une montée rapide des niveaux piézométriques de l’aquifère du Plio-Quaternaire et des 
débits des cours d’eau à partir des environs du 5 Janvier 2016. 

- Une montée différente des niveaux piézométriques de l’aquifère du Cénomanien. La 
montée est également très rapide au piézomètre CS-08511X0219 et est corrélée avec la 
montée de l’aquifère du Plio-Quaternaire. La montée est très faible et très atténuée sur 
le piézomètre CS-08515X0052. 

- Les actions suivantes ont été réalisées sur le terrain début mars 2016 

 Remplacement du capteur sur le piézomètre CS-08511X0219 qui présentait des 
parasites électroniques (fait le 03/03/2016). 

 L’investigation des abords des lagunes 508, Gatserbe et Hucau pour identifier la 
présence d’entrées ou sorties d’eau. 

- Lors d’un prochain passage, nous prévoyons le remplacement préventifs du capteur 
installé sur le piézomètre DFCI 69 car il présente des parasites électroniques et des 
écarts constatées avec les mesures manuelles. 
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ANNEXE 1 Graphiques des mesures 
 

(24 pages) 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC1 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,630 mNGF. Repère capteur = 61,990 mNGF  
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC2 
Mesure manuelle 

Cote sol 63,350 mNGF. Repère capteur = 64,030 mNGF  
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC3 
Mesure manuelle 

Cote sol 63.900 mNGF. Repère capteur = 64.300 mNGF  

Piézomètre dénoyé 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 26 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

59.500 

59.700 

59.900 

60.100 

60.300 

60.500 

60.700 

60.900 

61.100 

61.300 

61.500 

61.700 

61.900 

62.100 
1

9
/0

9
/2

0
1

5
 

0
3

/1
0

/2
0

1
5

 

1
7

/1
0

/2
0

1
5

 

3
1

/1
0

/2
0

1
5

 

1
4

/1
1

/2
0

1
5

 

2
8

/1
1

/2
0

1
5

 

1
2

/1
2

/2
0

1
5

 

2
6

/1
2

/2
0

1
5

 

0
9

/0
1

/2
0

1
6

 

2
3

/0
1

/2
0

1
6

 

0
6

/0
2

/2
0

1
6

 

2
0

/0
2

/2
0

1
6

 

0
5

/0
3

/2
0

1
6

 

1
9

/0
3

/2
0

1
6

 

A
lt

it
u

d
e
 d

u
 n

iv
e
a
u

 d
'e

a
u

 e
n

 m
è
tr

e
s
 N

G
F

 

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiézomètre PQ - PC4 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,650 mNGF. Repère capteur = 62,410 mNGF  
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiézomètre PQ - PC5 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,988 mNGF. Repère capteur = 63,328 mNGF  

Courbe recalée 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune du Cam Mesure manuelle 

Cote sol = 60,125 mNGF. Repère capteur = 60,10 mNGF 

Perte de données due à la 
dégradation du capteur Reparamétrage en m NGF 

Mise en place d'un 
nouveau capteur  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Hucau 
Mesure manuelle 

Cote sol 60,894 mNGF. Repère capteur = 60,894 mNGF  

Recalibration 
sur le terrain 

Recalibration 
sur le terrain 

Courbe recalée 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 30 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

60.500 

60.700 

60.900 

61.100 

61.300 

61.500 

61.700 

61.900 

62.100 

62.300 

62.500 

62.700 

62.900 

63.100 
2

9
/0

9
/2

0
1

5
 

1
3

/1
0

/2
0

1
5

 

2
7

/1
0

/2
0

1
5

 

1
0

/1
1

/2
0

1
5

 

2
4

/1
1

/2
0

1
5

 

0
8

/1
2

/2
0

1
5

 

2
2

/1
2

/2
0

1
5

 

0
5

/0
1

/2
0

1
6

 

1
9

/0
1

/2
0

1
6

 

0
2

/0
2

/2
0

1
6

 

1
6

/0
2

/2
0

1
6

 

0
1

/0
3

/2
0

1
6

 

1
5

/0
3

/2
0

1
6

 

2
9

/0
3

/2
0

1
6

 

A
lt

it
u

d
e
 d

u
 n

iv
e
a
u

 d
'e

a
u

 e
n

 m
è
tr

e
s
 N

G
F

 

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Gatserbe 
Mesure 
manuelle Cote sol 61.600 mNGF. Repère capteur = 62.76 mNGF  

Reparamétrage du 
capteur en mNGF 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune 508 
Mesure manuelle 

Cote sol 62.310 mNGF. Repère capteur = 64.11 mNGF  

Reparamétrage du 
capteur en m NGF 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune d'Artigon 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,006 mNGF. Repère capteur = 63.01 mNGF  

Reparamétrage en m NGF 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J01 
Mesure manuelle 

Cote sol 60,030 mNGF. Repère capteur 60,030 mNGF  

Recalibration sur le terrain 
Cours d'eau sec 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J08 
Mesure manuelle 

Cote sol 60,330 mNGF. Repère capteur = 60,330 mNGF  

Courbe recalée à la 
reprise de l'écoulement 

Cours d'eau sec 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J14 
Mesure manuelle 

Cote sol 41,450 mNGF. Repère capteur = 41,450 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J30 
Mesure manuelle 

Cote sol 57,800 mNGF. Repère capteur = 57,800 mNGF  Cote sol 34,660 mNGF. Repère capteur = 34,660 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J39 
Mesure manuelle 

Cote sol 34,660 mNGF. Repère capteur = 34,660 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J40 
Mesure manuelle 

Cote sol 52,420 mNGF. Repère capteur = 52,420 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J41 
Mesure manuelle 

Cote sol 47,020 mNGF. Repère capteur = 47,020 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 69 
Mesure manuelle 

Cote sol 71,060 mNGF. Repère capteur = 71,470 mNGF  

Recalibration sur le terrain 

Courbe recallée 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 71 
Mesure manuelle 

Cote sol 75,000 mNGF. Repère capteur = 75,230 mNGF  

Courbe recalée Recalibration sur le terrain 

Sonde retirée par 
quelqu'un puis remise 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 108 
Mesure manuelle 

Cote sol 58,500 mNGF. Repère capteur = 58,830 mNGF  
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Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 08511X0380 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,670 mNGF. Repère capteur = 63,250 mNGF  
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Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 08515X0053 

Mesure manuelle Cote sol 65,010 mNGF. Repère capteur = 65,660 mNGF  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage CS-08511X0219 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,570 mNGF. Repère capteur = 63,070 mNGF  

Courbe recalée 

Courbe recalée 

Remplacement du capteur 

Recalibration 
sur le terrain 

Recalibration 
sur le terrain 

Recalibration 
sur le terrain 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage CS-08515X0052 
Mesure manuelle 

Cote sol 65,560 mNGF. Repère capteur = 65,950 mNGF  

Perturbation d'origine inconue 
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Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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ANNEXE 2 : Fiches de jaugeages 
 

(32 pages) 
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Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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Station de jaugeage J01 

date : 25/01/2016 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 0,6*Prof 
(m/s) 

Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche             0.000 

1 0.000 1 point 0.029 0.677 0.677 0.000 0.000 

2 0.300 1 point 0.048 0.599 0.599 0.014 8.614 

3 0.600 1 point 0.037 0.567 0.567 0.011 6.346 

4 0.900 1 point 0.052 0.485 0.485 0.016 7.614 

5 1.200 1 point 0.049 0.617 0.617 0.015 9.029 

6 1.500 1 point 0.043 0.513 0.513 0.009 4.435 

7 1.600 1 point 0.030 0.543 0.543 0.025 13.740 

Rive Droite             0.000 

   

Prof moyenne (m) : 0.056 Débit total en l/s : 49.778 
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Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 18/02/2016 

        

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.000 0 point 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1 0.200 2 points 0.181 0.452 0.439 0.446 0.036 16.110 

2 0.400 2 points 0.181 0.475 0.367 0.421 0.036 15.300 

3 0.600 2 points 0.166 0.468 0.436 0.452 0.033 15.020 

4 0.800 2 points 0.172 0.373 0.361 0.367 0.034 12.660 

5 1.000 2 points 0.174 0.349 0.284 0.316 0.035 10.990 

6 1.200 2 points 0.175 0.383 0.331 0.357 0.035 12.500 

7 1.400 2 points 0.174 0.360 0.332 0.346 0.035 12.030 

8 1.600 2 points 0.175 0.348 0.318 0.333 0.035 11.630 

9 1.800 2 points 0.174 0.234 0.262 0.248 0.035 8.651 

Rive Droite 2.000 0 point 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   

Prof moyenne (m) : 0.157 Débit total en l/s : 114.891 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 03/03/2016 

        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode 

Prof. 
(m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.000 0 point 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.000 0.200 3 point 0.244 0.380 0.422 0.376 0.400 0.049 19.530 

3.000 0.400 3 point 0.248 0.480 0.467 0.459 0.469 0.050 23.300 

4.000 0.600 3 point 0.236 0.479 0.470 0.435 0.463 0.047 21.870 

5.000 0.800 3 point 0.239 0.431 0.442 0.425 0.435 0.048 20.760 

6.000 1.000 3 point 0.234 0.316 0.352 0.312 0.333 0.047 15.570 

7.000 1.200 3 point 0.240 0.328 0.343 0.306 0.330 0.048 15.840 

8.000 1.400 3 point 0.245 0.386 0.334 0.332 0.347 0.049 16.980 

9.000 1.600 3 point 0.237 0.314 0.333 0.311 0.323 0.047 15.300 

10.000 1.800 3 point 0.233 0.276 0.234 0.251 0.249 0.046 11.580 

Rive Droite 2.000 0 point 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   
Prof moyenne (m) : 0.216 Débit total en l/s : 160.730 
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Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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Station de jaugeage J08 (2 sections sous le pont) 

date : 26/01/2016 
  

Partie 1 
   

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6*Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0.00 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.10 1 point 0.03 0.09 0.09 0.00 0.38 

2 0.30 1 point 0.04 0.53 0.53 0.01 3.96 

3 0.50 1 point 0.05 0.51 0.51 0.01 4.82 

4 0.70 1 point 0.04 0.54 0.54 0.01 4.25 

5 0.90 1 point 0.03 0.72 0.72 0.01 4.83 

6 1.10 1 point 0.04 0.68 0.68 0.01 4.47 

Rive Gauche 1.20 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   
Prof moyenne (m) : 0.03 Débit total en l/s : 22.704 
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Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 26/01/2016 
  

Partie 2 
   

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6*Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0.00 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.10 1 point 0.03 0.19 0.19 0.00 0.83 

2 0.30 1 point 0.03 0.26 0.26 0.01 1.37 

3 0.50 1 point 0.03 0.19 0.19 0.01 1.00 

4 0.70 1 point 0.02 0.31 0.31 0.01 1.48 

5 0.90 1 point 0.03 0.26 0.26 0.01 1.30 

6 1.10 1 point 0.02 0.17 0.17 0.00 0.63 

Rive Gauche 1.20 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   
Prof moyenne (m) : 0.02 Débit total en l/s : 6.609 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 17/02/2016 
  

Partie 1 
   

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6*Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0.00 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.10 1 point 0.05 1.03 1.03 0.01 8.02 

2 0.30 1 point 0.06 1.21 1.21 0.01 13.62 

3 0.50 1 point 0.07 1.16 1.16 0.01 16.56 

4 0.70 1 point 0.07 1.37 1.37 0.01 18.62 

5 0.90 1 point 0.04 1.31 1.31 0.01 11.58 

6 1.10 1 point 0.04 0.81 0.81 0.01 5.80 

Rive 
Gauche 1.25 0 point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   
Prof moyenne (m) : 0.05  Débit total en l/s : 74.197 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 17/02/2016 
  

Partie 2 
   

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6*Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 1.55 0 point 0 0 0 0 0 

1 1.6 1 point 0.043 0.946 0.946 0.005 5.092 

2 1.8 1 point 0.049 1.259 1.259 0.01 12.45 

3 2 1 point 0.054 1.149 1.149 0.011 12.52 

4 2.2 1 point 0.056 1.317 1.317 0.011 14.75 

5 2.4 1 point 0.061 1.004 1.004 0.012 12.28 

6 2.6 1 point 0.055 0.983 0.983 0.011 10.86 

7 2.8 1 point 0.048 0.508 0.508 0.007 3.665 

Rive Gauche 2.9 0 point 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.0496296 Débit total en l/s : 71.617 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 02/03/2016 Partie 1 

     

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6 *Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0.2 1 point 0.032 1.149 1.149 0.006 7.278 

3 0.4 1 point 0.039 0.95 0.95 0.008 7.35 

4 0.6 1 point 0.039 0.952 0.952 0.008 7.394 

5 0.8 1 point 0.047 0.972 0.972 0.009 9.103 

6 1 1 point 0.041 0.812 0.812 0.008 6.618 

7 1.2 1 point 0.042 0.947 0.947 0.007 6.612 

Rive Gauche 1.33 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.0345865 Débit total en l/s : 44.355 
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superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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date : 02/03/2016 Partie 2 

     

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 0,6 *Prof 

(m/s) 
Vitesse moyenne (m/s) Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0.2 1 point 0.026 0.936 0.936 0.005 4.965 

3 0.4 1 point 0.042 0.986 0.986 0.008 8.276 

4 0.6 1 point 0.026 0.957 0.957 0.005 5.022 

5 0.8 1 point 0.037 0.766 0.766 0.007 5.747 

6 1 1 point 0.039 0.701 0.701 0.008 5.451 

7 1.2 1 point 0.045 0.604 0.604 0.007 4.045 

Rive Gauche 1.3 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.0307692 Débit total en l/s : 33.506 

 
 
 
 
 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

Station de jaugeage J14 

date : 01/10/2015 17:00 
       

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.30 0 point 0.152 0.000 0.000 0.000 0.008 0.183 

1 0.40 2 points 0.142 0.049 0.011 0.030 0.028 0.857 

2 0.70 2 points 0.152 0.210 0.145 0.177 0.046 8.100 

3 1.00 2 points 0.139 0.218 0.104 0.161 0.049 7.853 

4 1.40 2 points 0.147 0.209 0.211 0.210 0.059 12.390 

5 1.80 2 points 0.163 0.325 0.188 0.256 0.065 16.740 

6 2.20 2 points 0.167 0.303 0.173 0.238 0.058 13.900 

7 2.50 2 points 0.159 0.199 0.258 0.228 0.056 12.710 

8 2.90 2 points 0.167 0.224 0.071 0.148 0.041 6.048 

9 2.99 2 points 0.176 0.230 0.199 0.215 0.010 2.074 

Rive Droite 3.01 0 point 0.177 0.000 0.000 0.000 0.002 0.303 

   

Prof moyenne (m) : 0.140 Débit total en l/s : 81.158 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

 

date : 09/12/2015 13:15 
       

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0.45 0 point 0.148 0 0 0 0.004 0.557 

1 0.5 2 points 0.15 0.261 0.17 0.216 0.041 8.879 

2 1 2 points 0.154 0.328 0.189 0.258 0.077 19.89 

3 1.5 2 points 0.129 0.327 0.194 0.261 0.064 16.8 

4 2 2 points 0.117 0.306 0.277 0.292 0.059 17.13 

5 2.5 2 points 0.161 0.272 0.168 0.22 0.081 17.78 

6 3 2 points 0.16 0.119 0.045 0.082 0.052 4.268 

Rive Gauche 3.15 0 point 0.167 0 0 0 0.012 0.72 

   
Prof moyenne (m) : 0.124 Débit total en l/s : 86.024 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

date : 25/01/2016 15:00 
       

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 2 points 0.188 0.309 0.337 0.323 0.038 12.16 

2 0.4 2 points 0.189 0.358 0.363 0.361 0.056 20.42 

3 0.7 2 points 0.197 0.404 0.378 0.391 0.059 23.16 

4 1 2 points 0.208 0.478 0.238 0.358 0.062 22.37 

5 1.3 2 points 0.129 0.465 0.407 0.436 0.039 16.94 

6 1.6 2 points 0.181 0.515 0.388 0.452 0.054 24.51 

7 1.9 2 points 0.087 0.458 0.446 0.452 0.026 11.76 

8 2.2 2 points 0.093 0.407 0.359 0.383 0.028 10.76 

9 2.5 2 points 0.24 0.422 0.162 0.292 0.066 19.26 

10 2.75 2 points 0.124 0.352 0.324 0.338 0.018 6.265 

Rive Gauche 2.8 0 point 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.159 Débit total en l/s : 167.605 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

date : 18/02/2016 16:30 
        

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 1 point 0.065 0 0.261 0 0.261 0.01 2.545 

2 0.3 1 point 0.063 0 0.362 0 0.362 0.016 5.742 

3 0.6 3 points 0.426 0.462 0.293 0.161 0.302 0.106 32.21 

4 0.8 3 points 0.442 0.447 0.331 0.238 0.337 0.088 29.78 

5 1 3 points 0.431 0.543 0.474 0.299 0.447 0.086 38.57 

6 1.2 3 points 0.524 0.614 0.45 0.319 0.459 0.105 48.1 

7 1.4 3 points 0.511 0.6 0.509 0.255 0.468 0.102 47.88 

8 1.6 3 points 0.504 0.601 0.53 0.495 0.539 0.101 54.3 

9 1.8 3 points 0.486 0.61 0.514 0.42 0.514 0.097 49.99 

10 2 3 points 0.452 0.64 0.502 0.464 0.527 0.09 47.68 

11 2.2 3 points 0.442 0.614 0.576 0.493 0.564 0.088 49.97 

12 2.4 3 points 0.431 0.666 0.628 0.568 0.622 0.086 53.7 

13 2.6 3 points 0.419 0.703 0.631 0.509 0.619 0.084 51.81 

14 2.8 3 points 0.42 0.562 0.519 0.495 0.524 0.084 43.97 

15 3 3 points 0.399 0.497 0.567 0.462 0.523 0.08 41.75 

16 3.2 1 point 0.053 0 0.393 0 0.393 0.011 4.172 

17 3.4 1 point 0.05 0 0.301 0 0.301 0.01 3.031 

Rive Droite 3.6 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.346 Débit total en l/s : 605.200 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 04/03/2016 12:50 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode 

Prof. 
(m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6 *Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8 *Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.3 2 point 0.187 0.564 0 0.556 0.56 0.056 31.42 

3 0.6 3 point 0.532 0.683 0.501 0.142 0.457 0.159 72.88 

4 0.9 3 point 0.54 0.684 0.565 0.303 0.529 0.162 85.79 

5 1.2 3 point 0.58 0.732 0.619 0.357 0.582 0.174 101.2 

6 1.5 3 point 0.554 0.735 0.555 0.46 0.576 0.166 95.72 

7 1.8 3 point 0.507 0.717 0.553 0.534 0.59 0.152 89.67 

8 2.1 3 point 0.54 0.817 0.694 0.557 0.691 0.162 111.8 

9 2.4 3 point 0.527 0.769 0.665 0.584 0.671 0.158 106.1 

10 2.7 3 point 0.5 0.687 0.58 0.521 0.592 0.15 88.89 

11 3 2 point 0.213 0.692 0 0.527 0.61 0.064 39.03 

12 3.3 2 point 0.211 0.341 0 0.389 0.365 0.053 19.24 

Rive Droite 3.5 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.416 Débit total en l/s : 841.740 
 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

Station de jaugeage J30 

date : 01/10/2015 16:30 
      

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,6*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 

1 0.15 1 point 0.065 0.034 0.034 0.008 0.28 

2 0.25 1 point 0.078 0.034 0.034 0.014 0.465 

3 0.5 1 point 0.077 0.107 0.107 0.019 2.066 

4 0.75 1 point 0.082 0.072 0.072 0.018 1.319 

5 0.95 1 point 0.056 0.025 0.025 0.01 0.248 

Rive Droite 1.1 1 point 0.037 0 0 0.003 0.049 

   
Prof moyenne (m) : 0.065 Débit total en l/s : 4.427 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

date : 09/12/2015 14:00 
      

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,6*Prof 
(m/s) 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0.053 0 0 0.005 0.005 

1 0.2 1 point 0.081 0.001 0.001 0.016 0.022 

2 0.4 1 point 0.093 0.008 0.008 0.018 0.151 

3 0.6 1 point 0.089 0.07 0.07 0.018 1.24 

4 0.8 1 point 0.088 0.208 0.208 0.018 3.678 

5 1 1 point 0.094 0.104 0.104 0.019 1.955 

6 1.2 1 point 0.082 0.002 0.002 0.012 0.031 

Rive Droite 1.3 0 point 0.058 0 0 0.003 0.005 

   
Prof moyenne (m) : 0.084 Débit total en l/s : 7.087 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

date : 26/01/2016 16:00 
       

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 2 points 0.196 -0.037 -0.055 -0.046 0.029 -1.358 

2 0.3 2 points 0.218 -0.002 0.031 0.014 0.044 0.637 

3 0.5 2 points 0.236 0.157 0.269 0.213 0.047 10.06 

4 0.7 2 points 0.227 0.322 0.379 0.351 0.045 15.95 

5 0.9 2 points 0.235 0.428 0.332 0.38 0.047 17.9 

6 1.1 2 points 0.233 0.255 0.397 0.326 0.047 15.23 

7 1.3 2 points 0.201 -0.019 0.059 0.02 0.03 0.599 

Rive Droite 1.4 0 point 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.206 Débit total en l/s : 59.018 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 18/02/2016 17:00 
        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 3 points 0.428 0.342 0.284 0.222 0.283 0.043 12.11 

2 0.2 3 points 0.397 0.325 0.247 0.192 0.253 0.059 15.06 

3 0.4 3 points 0.377 0.422 0.427 0.342 0.405 0.075 30.56 

4 0.6 3 points 0.371 0.428 0.434 0.399 0.424 0.074 31.45 

5 0.8 3 points 0.358 0.453 0.405 0.367 0.407 0.072 29.22 

6 1 3 points 0.341 0.438 0.342 0.237 0.34 0.085 28.98 

7 1.3 2 points 0.157 0.357 0 0.25 0.303 0.039 11.94 

8 1.5 2 points 0.137 0.213 0 0.189 0.201 0.027 5.521 

9 1.7 1 point 0.079 0 0.068 0 0.068 0.016 1.078 

Rive Droite 1.9 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.258 Débit total en l/s : 165.919 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

date : 04/03/2016 11:00 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode 

Prof. 
(m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.1 3 point 0.684 0.329 0.335 0.304 0.326 0.068 22.28 

3 0.2 3 point 0.693 0.374 0.314 0.303 0.326 0.104 33.91 

4 0.4 3 point 0.643 0.424 0.285 0.266 0.315 0.129 40.55 

5 0.6 3 point 0.565 0.454 0.338 0.282 0.353 0.113 39.96 

6 0.8 3 point 0.531 0.462 0.438 0.359 0.424 0.106 45.04 

7 1 3 point 0.521 0.449 0.44 0.414 0.436 0.104 45.46 

8 1.2 3 point 0.581 0.498 0.452 0.333 0.434 0.116 50.43 

9 1.4 3 point 0.362 0.451 0.417 0.344 0.407 0.072 29.47 

10 1.6 3 point 0.344 0.361 0.322 0.29 0.324 0.069 22.28 

11 1.8 3 point 0.314 0.164 0.255 0.221 0.224 0.063 14.08 

12 2 2 point 0.244 0.176 0 0.123 0.149 0.049 7.286 

13 2.2 2 point 0.213 0.141 0 0.054 0.097 0.043 4.157 

14 2.4 1 point 0.143 0 0.053 0 0.053 0.029 1.519 

Rive Droite 2.6 1 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.410 
 

Débit total en l/s : 356.422 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 68 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

Station de jaugeage J39 

date : 02/10/2015 11:30 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 1 point 0.191 0 0 0.005 0.019 0.104 

2 0.2 2 points 0.349 0.046 0.058 0.052 0.035 1.815 

3 0.3 2 points 0.381 0.036 0.05 0.043 0.057 2.469 

4 0.5 2 points 0.453 0.033 0.027 0.03 0.113 3.43 

5 0.8 2 points 0.471 0.069 0.009 0.039 0.141 5.5 

6 1.1 2 points 0.425 0.059 0.03 0.044 0.106 4.73 

7 1.3 2 points 0.384 0.056 0.009 0.033 0.096 3.158 

8 1.6 2 points 0.342 0.018 0.016 0.017 0.094 1.618 

9 1.85 2 points 0.185 0.009 0.018 0.013 0.028 0.375 

Rive Droite 1.9 0 point 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.363 Débit total en l/s : 23.199 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

 

date : 09/12/2015 15:30 
        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.4 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.6 2 points 0.267 0.064 0 0.064 0.064 0.067 4.275 

2 0.9 3 points 0.413 0.032 0.032 0.03 0.032 0.124 3.957 

3 1.2 3 points 0.436 0.002 0.019 0.004 0.011 0.131 1.476 

4 1.5 3 points 0.404 0.042 0.007 0 0.014 0.121 1.678 

5 1.8 3 points 0.325 0.104 0.065 0.005 0.06 0.097 5.833 

6 2.1 3 points 0.275 0.088 0.079 0.04 0.072 0.069 4.939 

Rive Droite 2.3 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.265 Débit total en l/s : 22.158 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

 

date : 26/01/2016 16:30 
        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.1 2 points 0.308 0.082 0 0.097 0.09 0.046 4.152 

2 0.3 3 points 0.476 0.09 0.106 0.107 0.102 0.095 9.741 

3 0.5 3 points 0.489 0.099 0.074 0.034 0.07 0.098 6.872 

4 0.7 3 points 0.473 0.068 0.05 0.002 0.043 0.094 4.03 

5 0.9 3 points 0.46 0.143 0.055 0.024 0.069 0.092 6.4 

6 1.1 3 points 0.432 0.155 0.066 0.018 0.076 0.086 6.602 

7 1.3 3 points 0.368 0.17 0.095 0.042 0.1 0.074 7.404 

8 1.5 2 points 0.314 0.108 0 0.109 0.108 0.063 6.802 

Rive Droite 1.7 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.381 Débit total en l/s : 52.003 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

date : 19/02/2016 12:00 
        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.2 3 points 0.44 0.254 0.217 0.17 0.215 0.088 18.9 

2 0.4 3 points 0.544 0.256 0.222 0.155 0.214 0.109 23.29 

3 0.6 3 points 0.583 0.276 0.142 0.107 0.167 0.116 19.44 

4 0.8 3 points 0.59 0.258 0.099 0.039 0.124 0.118 14.59 

5 1 3 points 0.52 0.255 0.172 0.056 0.164 0.104 17.08 

6 1.2 3 points 0.501 0.261 0.142 0.048 0.148 0.15 22.25 

7 1.6 3 points 0.461 0.186 0.156 0.175 0.168 0.138 23.27 

8 1.8 1 point 0.208 0 0.081 0 0.081 0.031 2.541 

Rive Droite 1.9 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.449 Débit total en l/s : 141.361 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

 

date : 04/03/2016 13:00 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.2 3 point 0.414 0.485 0.524 0.445 0.494 0.083 40.97 

3 0.4 3 point 0.463 0.542 0.547 0.476 0.528 0.093 48.91 

4 0.6 3 point 0.504 0.529 0.541 0.507 0.529 0.101 53.43 

5 0.8 3 point 0.5 0.492 0.504 0.516 0.504 0.1 50.45 

6 1 3 point 0.514 0.454 0.498 0.464 0.479 0.103 49.24 

7 1.2 3 point 0.494 0.476 0.464 0.438 0.461 0.099 45.5 

8 1.4 3 point 0.449 0.474 0.379 0.386 0.405 0.09 36.31 

9 1.6 3 point 0.265 0.457 0.447 0.417 0.442 0.053 23.48 

Rive Droite 1.8 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.401 Débit total en l/s : 348.290 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

Station de jaugeage J40 

date : 02/10/2015 13:30 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.00 0 point 0.000 0.000 0.000 0 0.000 

1 0.10 1 point 0.028 0.218 0.218 0.003 0.757 

2 0.25 1 point 0.031 0.186 0.186 0.005 0.870 

3 0.40 1 point 0.026 0.186 0.186 0.003 0.599 

Rive Droite 0.50 0 point 0.000 0.000 0.000 0 0.000 

   

Prof moyenne (m) : 0.022 Débit total en l/s : 2.226 
  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 
 
 
 
 
date : 09/12/2015 13:20 

      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 

1 0.3 1 point 0.037 0.165 0.165 0.009 1.548 

2 0.5 1 point 0.037 0.224 0.224 0.007 1.652 

3 0.7 1 point 0.032 0.227 0.227 0.008 1.795 

Rive Gauche 1 1 point 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.024 Débit total en l/s : 4.995 

 

  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 25/01/2016 15:40 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 

1 0.1 1 point 0.102 0.435 0.435 0.02 8.863 

2 0.4 1 point 0.108 0.508 0.508 0.032 16.42 

3 0.7 1 point 0.119 0.475 0.475 0.036 16.95 

4 1 1 point 0.118 0.499 0.499 0.035 17.73 

5 1.3 1 point 0.104 0.371 0.371 0.031 11.6 

6 1.6 1 point 0.094 0.308 0.308 0.023 7.252 

Rive Droite 1.8 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.098 Débit total en l/s : 78.815 

 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

date : 18/02/2016 15:30 
        

Station Emplac. (m) Méthode Prof. (m) 
Vitesse 

0,2*Prof 
(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.05 3 points 0.374 0.458 0.511 0.547 0.507 0.037 18.96 

2 0.2 3 points 0.381 0.455 0.589 0.512 0.536 0.067 35.75 

3 0.4 3 points 0.393 0.57 0.584 0.5 0.56 0.079 44.05 

4 0.6 3 points 0.407 0.627 0.637 0.614 0.629 0.081 51.19 

5 0.8 3 points 0.404 0.708 0.669 0.693 0.685 0.081 55.4 

6 1 3 points 0.413 0.722 0.675 0.624 0.674 0.082 55.7 

7 1.2 3 points 0.409 0.734 0.75 0.764 0.749 0.082 61.34 

8 1.4 3 points 0.411 0.705 0.808 0.679 0.75 0.082 61.61 

9 1.6 3 points 0.4 0.561 0.543 0.524 0.543 0.08 43.43 

10 1.8 3 points 0.412 0.526 0.578 0.502 0.546 0.07 38.22 

Rive Droite 1.94 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.382 Débit total en l/s : 465.650 

 
 
 
  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 
date : 03/03/2016 15:30 

       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.2 3 points 0.466 0.426 0.453 0.479 0.453 0.093 42.25 

3 0.4 3 points 0.488 0.527 0.523 0.543 0.529 0.097 51.62 

4 0.6 3 points 0.513 0.607 0.558 0.547 0.567 0.102 58.19 

5 0.8 3 points 0.517 0.625 0.609 0.562 0.601 0.103 62.18 

6 1 3 points 0.498 0.561 0.634 0.65 0.62 0.1 61.78 

7 1.2 3 points 0.485 0.523 0.601 0.559 0.571 0.097 55.45 

8 1.4 3 points 0.491 0.571 0.641 0.432 0.571 0.098 56.11 

9 1.6 3 points 0.485 0.478 0.616 0.511 0.555 0.097 55.84 

10 1.8 3 points 0.489 0.475 0.626 0.501 0.534 0.073 38.98 

Rive Droite 1.9 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.453 Débit total en l/s : 482.400 

 
  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

Station de jaugeage J41 

date : 02/10/2015 10:10 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0.00 0 point 0.064 0.000 0.000 0.006 0.392 

1 0.20 1 point 0.068 0.088 0.088 0.013 1.189 

2 0.40 1 point 0.067 0.135 0.135 0.017 2.282 

3 0.70 1 point 0.067 0.133 0.133 0.020 2.680 

4 1.00 1 point 0.067 0.135 0.135 0.020 2.726 

5 1.30 1 point 0.068 0.133 0.133 0.017 2.258 

6 1.50 1 point 0.068 0.120 0.120 0.013 1.632 

7 1.70 1 point 0.065 0.066 0.066 0.013 0.861 

Rive Droite 1.90 0 point 0.055 0.000 0.000 0.005 0.255 

   
Prof moyenne (m) : 0.065 Débit total en l/s : 14.275 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

 

date : 09/12/2015 16:50 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0.3 0 point 0.077 0 0 0.011 1.423 

1 0.6 1 point 0.072 0.176 0.176 0.022 3.836 

2 0.9 1 point 0.071 0.247 0.247 0.021 5.29 

3 1.2 1 point 0.071 0.247 0.247 0.021 5.287 

4 1.5 1 point 0.067 0.256 0.256 0.02 5.191 

5 1.8 1 point 0.076 0.203 0.203 0.023 4.668 

6 2.1 1 point 0.079 0.168 0.168 0.016 2.667 

Rive Gauche 2.2 0 point 0.079 0 0 0.004 0.466 

   
Prof moyenne (m) : 0.063 Débit total en l/s : 28.828 

 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 26/01/2016 17:40 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 1 point 0 0 0 0 0 

1 0.05 1 point 0.125 0.419 0.419 0.012 5.244 

2 0.2 1 point 0.12 0.507 0.507 0.021 10.68 

3 0.4 1 point 0.125 0.464 0.464 0.025 11.59 

4 0.6 1 point 0.121 0.455 0.455 0.024 11 

5 0.8 1 point 0.123 0.458 0.458 0.025 11.32 

6 1 1 point 0.128 0.443 0.443 0.026 11.35 

7 1.2 1 point 0.114 0.381 0.381 0.023 8.704 

8 1.4 1 point 0.118 0.431 0.431 0.024 10.2 

9 1.6 1 point 0.119 0.39 0.39 0.024 9.284 

Rive Droite 1.8 0 point 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.113 Débit total en l/s : 89.372 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 
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AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 19/02/2016 13:20 
        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.2 3 points 0.206 0.394 0.24 0.332 0.302 0.041 12.47 

2 0.4 3 points 0.193 0.676 0.707 0.706 0.699 0.038 26.94 

3 0.6 3 points 0.201 0.728 0.713 0.649 0.7 0.06 42.2 

4 1 3 points 0.195 0.794 0.758 0.76 0.768 0.059 44.99 

5 1.2 3 points 0.182 0.78 0.775 0.76 0.773 0.036 28.11 

6 1.4 3 points 0.185 0.767 0.819 0.832 0.809 0.037 29.94 

7 1.6 3 points 0.182 0.78 0.774 0.806 0.784 0.036 28.46 

8 1.8 3 points 0.171 0.662 0.795 0.795 0.762 0.026 19.58 

9 1.9 3 points 0.183 0.615 0.643 0.574 0.619 0.018 11.36 

Rive Gauche 2 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) : 0.176 Débit total en l/s : 244.050 

 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 3 – compte rendu d’Octobre 2015 à Mars 2016 – version A 

 

 
 
 

Page 82 

 

 

 

AQUP140195-NT03A - Note technique du 11 Mars 2016 

 

date : 04/03/2016 14:30 
       

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,2*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,6*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
0,8*Prof 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.2 3 point 0.425 0.912 1.004 0.961 0.971 0.085 82.59 

3 0.4 3 point 0.44 1.009 1.054 1.071 1.047 0.088 92.12 

4 0.6 3 point 0.429 1.133 1.149 1.081 1.128 0.086 96.7 

5 0.8 3 point 0.436 1.166 1.146 1.061 1.13 0.087 98.62 

6 1 3 point 0.434 1.292 1.201 1.164 1.214 0.087 105.5 

7 1.2 3 point 0.43 1.305 1.216 1.198 1.234 0.086 106 

8 1.4 3 point 0.44 1.176 1.264 1.252 1.239 0.088 109 

9 1.6 3 point 0.423 1.314 1.267 1.245 1.273 0.085 107.8 

10 1.8 3 point 0.434 1.187 1.229 1.252 1.224 0.087 106.2 

Rive Gauche 2 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   
Prof moyenne (m) : 0.390 Débit total en l/s : 904.530 

 


