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1. Contexte 

Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud 
Gironde ».  

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du prélèvement dans le 
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont 
associés, cours d’eaux et lagunes. 

Cette démarche est organisée en trois volets : 

 Volet 1 : Etude relative aux relations eaux superficielles – eaux souterraines, objet de la 
présente étude ;  

 Volet 2 : Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques 
complémentaires ; 

 Volet 3 : Amélioration des modèles numériques et simulation d’exploitation avec 
analyse de l’impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.  

Le SMGREG a confié à Antea Group la réalisation de l’étude relative aux relations eaux 
superficielles – eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cinq phases :  

 Phase 1 : Synthèse des enjeux et délimitation d'un périmètre d'étude pertinent ; 

 Phase 2 : Synthèse des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur 
la zone d’étude ; 

 Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ; 

 Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de 
mise en place à l’étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de 
fonctionnement ; 

 Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone, 
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations. 

Le rapport A77105/B, édité en avril 2015, concernaient les phases 1 et 2 en réalisant la synthèse 
des enjeux recensés, la définition d’un périmètre d’étude pertinent et présentant la synthèse 
des connaissances. 

La note technique NT01C, éditée en août 2015, présentait la proposition de réseau 
d’instrumentation (phase 3). 

Le rapport A81845/A, édité en novembre 2015, constitue le premier rapport de rendu de la 
phase 4 en présentant la mise en place des stations de mesures et le démarrage de l’acquisition. 

La note technique NT03A, éditée en mars 2016, rend compte de l’avancement du suivi des 
acquisitions sur 5 mois. 

La note technique NT04A, éditée en juin 2016, rend compte de l’avancement du suivi des 
acquisitions sur 9 mois et de la conversion hauteur-débit pour les cours d’eau. 

La présente note technique NT05A rend compte de l’avancement du suivi des acquisitions des 
deux derniers mois (juillet et août 2016 – entre la tournée du 22 juin et du 31 août 2016). 
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2. Rappel des objectifs 

L’objectif de l’étude est d’apporter des éléments sur les relations eaux superficielles (cours 
d’eau, lagunes) – eaux souterraines (nappes du Plio-Quaternaire et du Crétacé supérieur). 

La prise en compte des études et données existantes a confirmé le manque de données de 
métrologie sur les niveaux piézométriques et débits sur le secteur d’étude, d’où la nécessité de 
mettre en place des points de mesures. Les objectifs de la présente phase 4 sont la mise en 
place d’un réseau de mesure sur un cycle hydrogéologique et son suivi sur 18 mois. 

Le matériel de mesure installé est constitué d’enregistreurs de niveau d’eau (sonde de pression 
immergée). Ce matériel est actif sur les différents sites définis en phase 3 depuis le fin 
septembre 2015. 

L’objectif de cette note technique est de présenter les résultats bruts des 2 derniers mois de la 
période de suivi (du 22 juin au 31 août 2016). 

3. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place 

L’étude de la nappe du Plio-Quaternaire se fait au sud de l’agglomération de Bordeaux autour de 
la commune de Saint-Magne, dans un périmètre compris entre les communes de Belin-Béliet – 
Le Barp – Villagrains – Hostens (Figure 1). 

 

Figure 1 : Plan de localisation de la zone d’étude 

Les figures 2 et 3 localisent les positions des 24 points de suivis du réseau de mesures. 
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 Figure 2 : localisation des points de mesures 
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Figure 3 : Zoom sur la zone à forte densité de lagune de la zone d’étude 
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4. Premiers résultats du suivi 

Depuis la mise en services des appareils (fin septembre 2015), 14 tournées de mesures ont été 
réalisées, dont deux depuis fin juin 2016. 

Au cours de ces tournées, des mesures manuelles (jaugeages et mesures du niveau 
piézométrique) combinées à la récupération des données ont été effectuées pour chaque point 
de suivi. 

4.1. Evolution des niveaux piézométriques 

Les graphiques de l’évolution des niveaux piézométrique en mètre NGF pour chaque point de 
suivi (actualisé au 31 Août 2016) sont présentés en annexe 1. 

Les 2 derniers mois de suivi des niveaux piézométriques des 24 points sont marqués par une 
baisse générale des niveaux d’eau des piézomètres et des lagunes.  

Trois groupements de points ont été constitués dans la note technique n°4 (cf. figure 3) : 

- G-1, composé de PQ-PC1, Lagune du Cam et Lagune La Hucau ; 

- G-2, composé de PQ-PC2, PQ-PC3, Lagune 508, Lagune Gatserbe, PQ-08515X0053, et CS-
08515X0052 ; 

- G-3, composé de PQ-PC4, lagune d’Artigon, CS-08511X0219 et PQ-08511X0380. 

Les graphiques de l’évolution de l’altitude des niveaux piézométriques en fonction du temps de 
chaque groupe de points sont présentés dans les figures 4, 5 et 6 ci-dessous. 

- Groupement de points G-1 (figure 4) : les deux derniers mois de suivis montre une 
baisse du niveau piézométrique des trois points suivis. La baisse est identique pour le 
point PQ-PC1 et la lagune du Cam avec une diminution de 0,50 m. Cette baisse du 
niveau d’eau est moins marquée sur la lagune de la Hucau. 

- Groupement de points G-2 (figure 5) : même constat que pour le groupement de point 
G-1. La baisse des niveaux piézométriques est en revanche plus marquée avec une 
baisse générale d’environs 1 m. Le piézomètre CS-08515X0052 présente une baisse 
moins importante de son niveau piézométrique dues à la profondeur plus importante 
de l’aquifère du Cénomanien. 

- Groupement de points de suivi G-3 (figure 6) : là encore même constat que pour les 
deux groupements précédents avec une variation du même ordre de grandeur que le 
groupement G-2. Le piézomètre CS-08511X0219 capte l’aquifère du Cénomanien mais 
montre des variations très similaire à celles des piézomètres captant le Plio-
Quaternaire et à la lagune d’Artigon. 

Les piézomètres CS-08515X0052 et CS-08511X0219 captent tous deux l’aquifère du 
Cénomanien, cependant, leurs tendances de variation du niveau piézométrique diffèrent :  

- La cote piézométrique de CS-08511X0052 varie de 50 à 49,5 m NGF (pour une cote sol 
à 65.56 m NGF) avec une transmission de pression lente. 

- La cote piézométrique de CS-08515X0219 varie de 58 à 57 m NGF (pour une cote sol à 
62.57 m NGF) avec une transmission de pression beaucoup plus rapide. 
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L’analyse des coupes géologiques et techniques de ces piézomètres permet d’expliquer ces 
différences : 

- Pour CS-08511X0052, une éponte imperméable sépare les terrains du Miocène et du 
Plio-Quaternaire entre 30 et 35 m de profondeur. De plus, les crépines se situent entre 
225 et 276 m de profondeur et captent l’aquifère du Cénomanien Inférieur. 

- Pour CS-08515X0219, les terrains du Mioncène et du Plio-Quaternaire ne semble pas 
séparés par une éponte imperméable, les crépines se situent entre 82 et 99 m de 
profondeur et captent l’aquifère du Cénomanien moyen. 
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Figure 4 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points de suivi G-1 
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Figure 5 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-2 
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Figure 6 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-3
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4.2. Evolution des débits des cours d’eau 

Depuis fin juin 2016, deux nouvelles tournées ont été réalisé dont une qui a fait l’objet de 
jaugeage. Les fiches de ces nouveaux jaugeages sont présentées en annexe 2. Les chroniques de 
débits des cours d’eau ont été calculées à partir des formules de tarage définis dans la note 
technique n°4. Il est possible de constater que les débits des cours n’ont fait que diminuer 
depuis juin 2016. Certain cours d’eau (J01 et J08) sont à sec depuis mi-juillet. 

5.  Synthèse de l’avancement du suivi 

Les 2 mois de suivis, juillet et août 2016, ont mis en évidence une baisse générale des niveaux 
piézométriques de l’ordre de 0,5 à 1 m ainsi qu’une diminution des débits des cours d’eau 
jusqu’à tarissement de deux d’entre eux.  
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ANNEXE 1 Graphiques des mesures 
 

(24 pages) 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J01 

Mesures manuelle 

Chronique piézométrique 

Chronique de débit 

Jaugeages 

Cote sol 60,030 mNGF. Repère capteur 60,030 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J08 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique de débit 

Jaugeages 

Cote sol 60,330 mNGF. Repère capteur = 60,330 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J14 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique débit 

Jaugeages 

Cote sol 41,450 mNGF. Repère capteur = 41,450 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J30 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique débit 

Jaugeages 

Cote sol 57,800 mNGF. Repère capteur = 57,800 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J39 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique débit 

Jaugeages 

Cote sol 34,660 mNGF. Repère capteur = 34,660 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J40 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique débit 

Jaugeages 

Cote sol 52,420 mNGF. Repère capteur = 52,420 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J41 

Chronique piézométrique 

Mesure manuelle 

Chronique débit 

Jaugeages 

Cote sol 47,020 mNGF. Repère capteur = 47,020 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC1 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,630 mNGF. Repère capteur = 61,990 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC2 
Mesure manuelle 

Cote sol 63,350 mNGF. Repère capteur = 64,030 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomètre PQ - PC3 
Mesure manuelle 

Cote sol 63.900 mNGF. Repère capteur = 64.300 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiézomètre PQ - PC4 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,650 mNGF. Repère capteur = 62,410 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiézomètre PQ - PC5 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,988 mNGF. Repère capteur = 63,328 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune du Cam Mesure manuelle 

Cote sol = 60,125 mNGF. Repère capteur =60.645 m NGF 

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Hucau 
Mesure manuelle 

Cote sol 60,894 mNGF. Repère capteur = 60,894 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Gatserbe 
Mesure manuelle 

Cote sol 61.600 mNGF. Repère capteur = 62.84 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune 508 
Mesure manuelle 

Cote sol 62.310 mNGF. Repère capteur = 63.237 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 

 

 
 
 

Page 34 

 

 

 

AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

60.5 

60.7 

60.9 

61.1 

61.3 

61.5 

61.7 

61.9 

62.1 

62.3 

62.5 

62.7 

62.9 

63.1 
2

9
/0

9
/2

0
1

5
 

1
3

/1
0

/2
0

1
5

 

2
7

/1
0

/2
0

1
5

 

1
0

/1
1

/2
0

1
5

 

2
4

/1
1

/2
0

1
5

 

0
8

/1
2

/2
0

1
5

 

2
2

/1
2

/2
0

1
5

 

0
5

/0
1

/2
0

1
6

 

1
9

/0
1

/2
0

1
6

 

0
2

/0
2

/2
0

1
6

 

1
6

/0
2

/2
0

1
6

 

0
1

/0
3

/2
0

1
6

 

1
5

/0
3

/2
0

1
6

 

2
9

/0
3

/2
0

1
6

 

1
2

/0
4

/2
0

1
6

 

2
6

/0
4

/2
0

1
6

 

1
0

/0
5

/2
0

1
6

 

2
4

/0
5

/2
0

1
6

 

0
7

/0
6

/2
0

1
6

 

2
1

/0
6

/2
0

1
6

 

0
5

/0
7

/2
0

1
6

 

1
9

/0
7

/2
0

1
6

 

0
2

/0
8

/2
0

1
6

 

1
6

/0
8

/2
0

1
6

 

3
0

/0
8

/2
0

1
6

 

1
3

/0
9

/2
0

1
6

 

2
7

/0
9

/2
0

1
6

 

A
lt

it
u

d
e
 d

u
 n

iv
e
a
u

 d
'e

a
u

 e
n

 m
è
tr

e
s
 N

G
F

 

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune d'Artigon 
Mesure manuelle 

Cote sol 61,006 mNGF. Repère capteur = 62.10 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 69 
Mesure manuelle 

Cote sol 71,060 mNGF. Repère capteur = 71,470 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 71 
Mesure manuelle 

Cote sol 75,000 mNGF. Repère capteur = 75,230 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 108 
Mesure manuelle 

Cote sol 58,500 mNGF. Repère capteur = 58,830 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 08515X0053 
Mesure manuelle 

Cote sol 65,010 mNGF. Repère capteur = 65,660 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 

 

 
 
 

Page 39 

 

 

 

AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

59.7 

59.9 

60.1 

60.3 

60.5 

60.7 

60.9 

61.1 

61.3 

61.5 

61.7 

61.9 

62.1 

62.3 
2

9
/0

9
/2

0
1

5
 

1
3

/1
0

/2
0

1
5

 

2
7

/1
0

/2
0

1
5

 

1
0

/1
1

/2
0

1
5

 

2
4

/1
1

/2
0

1
5

 

0
8

/1
2

/2
0

1
5

 

2
2

/1
2

/2
0

1
5

 

0
5

/0
1

/2
0

1
6

 

1
9

/0
1

/2
0

1
6

 

0
2

/0
2

/2
0

1
6

 

1
6

/0
2

/2
0

1
6

 

0
1

/0
3

/2
0

1
6

 

1
5

/0
3

/2
0

1
6

 

2
9

/0
3

/2
0

1
6

 

1
2

/0
4

/2
0

1
6

 

2
6

/0
4

/2
0

1
6

 

1
0

/0
5

/2
0

1
6

 

2
4

/0
5

/2
0

1
6

 

0
7

/0
6

/2
0

1
6

 

2
1

/0
6

/2
0

1
6

 

0
5

/0
7

/2
0

1
6

 

1
9

/0
7

/2
0

1
6

 

0
2

/0
8

/2
0

1
6

 

1
6

/0
8

/2
0

1
6

 

3
0

/0
8

/2
0

1
6

 

1
3

/0
9

/2
0

1
6

 

2
7

/0
9

/2
0

1
6

 

A
lt

it
u

d
e
 d

u
 n

iv
e
a
u

 d
'e

a
u

 e
n

 m
è
tr

e
s
 N

G
F

 

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 08511X0380 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,670 mNGF. Repère capteur = 63,250 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage CS-08515X0052 
Mesure manuelle 

Cote sol 65,560 mNGF. Repère capteur = 65,950 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage CS-08511X0219 
Mesure manuelle 

Cote sol 62,570 mNGF. Repère capteur = 63,070 mNGF  

Période de suivis 
supplémentaire 

de 2 mois 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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ANNEXE 2 : Fiches de jaugeages 
 

(7 pages) 

  



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

 

Station de jaugeage J01 

 

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6 (m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0,1 1 point 0,033 0,142 0,142 0,003 0,469 

3 0,2 1 point 0,03 0,183 0,183 0,004 0,839 

4 0,4 1 point 0,026 0,129 0,129 0,005 0,682 

5 0,6 1 point 0,027 0,111 0,111 0,005 0,608 

6 0,8 1 point 0,028 0,131 0,131 0,006 0,747 

7 1 1 point 0,026 0,045 0,045 0,005 0,234 

8 1,2 1 point 0,024 0,072 0,072 0,005 0,352 

9 1,4 1 point 0,025 0,078 0,078 0,004 0,288 

10 1,5 1 point 0,025 0,084 0,084 0,002 0,214 

Rive Droite 1,6 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof moyenne (m) 
0,024   

Débit total en 
l/s 4,433 

 
 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

 

Station de jaugeage J14 

date : 
21/07/2016 
12:40   

        

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 0,2 
(m/s) 

Vitesse 0,6 
(m/s) 

Vitesse 0,8 
(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0,5 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,6 2 point 0,212 0,076 0 0,053 0,064 0,021 1,367 

3 0,7 2 point 0,217 0,135 0 0,079 0,107 0,032 3,479 

4 0,9 2 point 0,233 0,16 0 0,078 0,119 0,058 6,93 

5 1,2 3 point 0,285 0,249 0,203 0,154 0,202 0,085 17,32 

6 1,5 3 point 0,263 0,32 0,252 0,154 0,245 0,079 19,29 

7 1,8 2 point 0,208 0,338 0 0,257 0,297 0,062 18,55 

8 2,1 2 point 0,184 0,325 0 0,229 0,277 0,055 15,33 

9 2,4 2 point 0,177 0,349 0 0,241 0,295 0,053 15,7 

10 2,7 2 point 0,154 0,309 0 0,267 0,288 0,046 13,31 

11 3 2 point 0,139 0,287 0 0,293 0,29 0,028 8,046 

12 3,1 2 point 0,118 0,273 0 0,217 0,245 0,012 2,898 

Rive Droite 3,2 0 point 0 0 0 0 0 0 0 

   

Prof 
moyenne (m) 0,197 

  

  Débit total en l/s 122,2200 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

 

Station de jaugeage J30 

date : 20/07/2016 16:20 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6 (m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0,1 1 point 0,048 0,041 0,041 0,005 0,198 

3 0,2 1 point 0,072 0,098 0,098 0,011 1,051 

4 0,4 1 point 0,118 0,151 0,151 0,024 3,586 

5 0,6 1 point 0,122 0,235 0,235 0,024 5,752 

6 0,8 1 point 0,102 0,229 0,229 0,02 4,654 

7 1 1 point 0,099 0,208 0,208 0,02 4,127 

8 1,2 1 point 0,098 0,227 0,227 0,015 3,341 

9 1,3 1 point 0,082 0,095 0,095 0,008 0,772 

Rive Droite 1,4 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof 
moyenne 

(m) 0,091 
 

Débit total en 
l/s 23,4810 

 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

Station de jaugeage J39 

date : 21/07/2016 
14:00 

           

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode 

Prof. 
(m) 

Vitesse 
0,2 

(m/s) 

Vitesse 
0,6 

(m/s) 

Vitesse 
0,8 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit 
(l/s) 

Profondeur+
0.03cm 

Surface (m2) 
(recalculée) 

Débit (l/s) 
(recalculé) 

Rive 
Gauche 0 0 point 0 0 0 0 0 0 0   0   

2 0,1 1 point 0,07 0 0,096 0 0,096 0,007 0,679 0,1 0,01 0,96 

3 0,2 1 point 0,162 0 0,063 0 0,063 0,024 1,532 0,192 0,0288 1,8144 

4 0,4 2 point 0,259 0,089 0 0,112 0,101 0,052 5,213 0,289 0,0578 5,8378 

5 0,6 3 point 0,329 0,076 0,06 0,052 0,062 0,066 4,108 0,329 0,0658 4,0796 

6 0,8 3 point 0,339 0,086 0,072 0,084 0,079 0,068 5,328 0,339 0,0678 5,3562 

7 1 3 point 0,324 0,08 0,081 0,089 0,082 0,065 5,344 0,324 0,0648 5,3136 

8 1,2 3 point 0,31 0,087 0,091 0,07 0,084 0,062 5,251 0,31 0,062 5,208 

9 1,4 2 point 0,256 0,102 0 0,101 0,102 0,051 5,211 0,286 0,0572 5,8344 

10 1,6 1 point 0,113 0 0,064 0 0,064 0,017 1,09 0,143 0,02145 1,3728 

Rive 
Droite 1,7 0 point 0 0 0 0 0 0 0   0   

   

Prof 
moye
nne 
(m) 0,242 

  

  

Débit 
total en 

l/s 33,756 

Prof 
moyenne 

(m) 
0,229289474 35,777 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 

superficielles – phase 4 : acquisition de données sur 18 mois 
Note technique 5 – compte rendu du suivis du 22 juin au 31 août 2016 –version A 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

Station de jaugeage J40 

 
date : 20/07/2016 15:40 

      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6 (m/s) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
Surface (m2) Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0,1 1 point 0,025 0,008 0,008 0,002 0,02 

3 0,2 1 point 0,042 0,063 0,063 0,006 0,394 

4 0,4 1 point 0,047 0,128 0,128 0,009 1,207 

5 0,6 1 point 0,055 0,131 0,131 0,011 1,452 

6 0,8 1 point 0,069 0,21 0,21 0,014 2,909 

7 1 1 point 0,059 0,157 0,157 0,012 1,87 

8 1,2 1 point 0,061 0,201 0,201 0,012 2,45 

9 1,4 1 point 0,059 0,212 0,212 0,012 2,487 

10 1,6 1 point 0,05 0,16 0,16 0,01 1,596 

11 1,8 1 point 0,042 0,1 0,1 0,006 0,636 

Rive Gauche 1,9 0 point 0 0 0 0 0 

   

Prof 
moyenne 

(m) 0,049   
Débit total en 

l/s 15,0210 

 



SMEGREG 
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde – Relations eaux souterraines – eaux 
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AQUP140195-NT05A-Note technique du 02 Septembre 2016 

Station de jaugeage J41 

date : 21/07/2016 15:00 
      

Station 
Emplac. 

(m) 
Méthode Prof. (m) 

Vitesse 
0,6 (m/s) 

Vitesse 
moyenne (m/s) 

Surface 
(m2) 

Débit (l/s) 

Rive Droite 0 0 point 0 0 0 0 0 

2 0,1 1 point 0,082 0,149 0,149 0,008 1,223 

3 0,2 1 point 0,073 0,248 0,248 0,011 2,713 

4 0,4 1 point 0,077 0,288 0,288 0,015 4,435 

5 0,6 1 point 0,073 0,27 0,27 0,015 3,971 

6 0,8 1 point 0,081 0,244 0,244 0,016 3,933 

7 1 1 point 0,082 0,3 0,3 0,016 4,959 

8 1,2 1 point 0,077 0,305 0,305 0,015 4,728 

9 1,4 1 point 0,077 0,297 0,297 0,015 4,564 

10 1,6 1 point 0,08 0,297 0,297 0,016 4,765 

11 1,8 1 point 0,081 0,313 0,313 0,012 3,796 

12 1,9 1 point 0,079 0,351 0,351 0,008 2,778 

Rive Gauche 2 0 point 0 0 0 0 0 

 

Prof 
moyenne 

(m) 0,074 

 

  
Débit total en 

l/s 41,865 

  

 


