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1. Contexte

Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud
Gironde ».

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du préléevement dans le
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont
associés, cours d’eaux et lagunes.

Cette démarche est organisée en trois volets :

e \Volet 1: Etude relative aux relations eaux superficielles — eaux souterraines, objet de Ia
présente étude ;

e Volet 2: Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques
complémentaires ;

e Volet 3: Amélioration des modeles numériques et simulation d’exploitation avec
analyse de I'impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Le SMGREG a confié a Antea Group la réalisation de I'étude relative aux relations eaux
superficielles — eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cing phases :

e Phase 1:Synthése des enjeux et délimitation d'un périmetre d'étude pertinent ;

e Phase 2 : Synthése des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur
la zone d’étude ;

e Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ;

e Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de
mise en place a l'étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de
fonctionnement ;

e Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone,
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations.

Le rapport A77105/B, édité en avril 2015, concernaient les phases 1 et 2 en réalisant la synthése
des enjeux recensés, la définition d’'un périmetre d’étude pertinent et présentant la synthése
des connaissances.

La note technique NTO1C, éditée en aolt 2015, présentait la proposition de réseau
d’instrumentation (phase 3).

Le rapport A81845/A, édité en novembre 2015, constitue le premier rapport de rendu de la
phase 4 en présentant la mise en place des stations de mesures et le démarrage de I'acquisition.

Les comptes rendus d’avancement des acquisitions sur le terrain ont été restitués dans :

- Lanote technique NTO3A, de mars 2016, sur les 5 premiers mois,

- Lanote technique NTO4A, de juin 2016 (9 mois et conversion hauteur-débit pour les
cours d’eau.

- Lanote technique NTO5A, de septembre 2016 (11 mois)

La présente note technique NTO6A rend compte de I’'avancement du suivi des acquisitions des
14 mois (ajout des 3 mois de septembre, octobre et novembre)

2. Rappel des objectifs
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L’'objectif de I'étude est d’apporter des éléments sur les relations eaux superficielles (cours
d’eau, lagunes) — eaux souterraines (nappes du Plio-Quaternaire et du Crétacé supérieur).

La prise en compte des études et données existantes a confirmé le manque de données de
métrologie sur les niveaux piézométriques et débits sur le secteur d’étude, d’ou la nécessité de
mettre en place des points de mesures. Les objectifs de la présente phase 4 sont la mise en
place d’un réseau de mesure sur un cycle hydrogéologique et son suivi sur 18 mois.

Le matériel de mesure installé est constitué d’enregistreurs de niveau d’eau (sonde de pression
immergée). Ce matériel est actif sur les différents sites définis en phase 3 depuis le fin
septembre 2015.

L’objectif de cette note technique est de présenter les résultats bruts des 3 derniers mois de la
période de suivi (du 31 aolit au 24 novembre 2016).

3. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place

L’étude de la nappe du Plio-Quaternaire se fait au sud de I'agglomération de Bordeaux autour de
la commune de Saint-Magne, dans un périmétre compris entre les communes de Belin-Béliet —
Le Barp — Villagrains — Hostens (Figure 1).
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Figure 1 : Plan de localisation de la zone d’étude

Les figures 2 et 3 localisent les positions des 24 points de suivis du réseau de mesures.
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Figure 2 : localisation des points de mesures
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Figure 3 : Zoom sur la zone a forte densité de Iagune de la zone d’étude
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4. Premiers résultats du suivi

Depuis la mise en services des appareils (fin septembre 2015), 15 tournées de mesures ont été
réalisées.

Au cours de la derniére tournée, des mesures manuelles (mesures du niveau piézométrique)
combinées a la récupération des données ont été effectuées pour chaque point de suivi.

4.1. Evolution des niveaux piézométriques

Les graphiques de I'évolution des niveaux piézométrique en metre NGF pour chaque point de
suivi (actualisé au 24 novembre 2016) sont présentés en annexe 1.

Les 3 derniers mois de suivi des niveaux piézométriques des 24 points sont marqués par une
poursuite de la baisse des niveaux d’eau des piézométres et des lagunes et le début de leur
remontée.

Trois groupements de points ont été constitués dans la note technique n°4 (cf. figure 3) :
- G-1, composé de PQ-PC1, Lagune du Cam et Lagune La Hucau ;

- G-2, composé de PQ-PC2, PQ-PC3, Lagune 508, Lagune Gatserbe, PQ-08515X0053, et CS-
08515X0052 ;

- G-3, composé de PQ-PC4, lagune d’Artigon, CS-08511X0219 et PQ-08511X0380.

Les graphiques de I’évolution de I'altitude des niveaux piézométriques en fonction du temps de
chaque groupe de points sont présentés dans les figures 4, 5 et 6 ci-dessous.

- Groupement de points G-1 (figure 4) : les trois derniers mois de suivis montrent une
stabilisation de la baisse du niveau piézométrique des trois points suivis et un début de
remonté de ces niveaux. Les pics observables sur la courbes correspondent a des
évenements pluvieux. Ces événements ont un impact plus important sur la lagune du
Cam que sur la lagune de la Hucau. Cette différence est a mettre en relation avec les
arrivées et les sortis d’eau observés autour de la Hucau. Les niveaux les plus bas ont
été atteint début novembre 2016. Il est important de constater que ces niveaux les
plus bas sont moins important que 2015 (30 cm plus haut en moyenne sauf sur la
Hucau) et que le début de la remontée des niveaux intervient 2 mois plus tot.

- Groupement de points G-2 (figure 5) : les trois derniers mois de suivis montrent une
stabilisation de la baisse du niveau piézométrique des trois points suivis et un début de
remonté de ces niveaux. Les épisodes pluvieux sont en revanche plus marqués sur les
lagunes du groupement G-2 que sur ceux du groupement G-1. Il est a noter que le
couple PQPC2 — Gatserbe a ces niveaux qui remonte environ 3 semaines avant les
autres points de suivis. Le piézometre PQ-08515X0053 est moins impacter par les
épisodes pluvieux (absence de pic sur I'enregistrement. La encore les niveaux les plus
bas sont moins important que 2015 (30 cm plus haut en moyenne) et que le début de
la remontée des niveaux intervient 2 mois plus tot.

- Groupement de points de suivi G-3 (figure 6) : la encore méme constat que pour les
deux groupements précédents. Le piézometre CS-08511X0219 capte l'aquifére du
Cénomanien mais montre des variations trés similaire a celles des piézomeétres captant
le Plio-Quaternaire et a la lagune d’Artigon.
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Les piézometres CS-08515X0052 et CS-08511X0219 captent tous deux l'aquifére du
Cénomanien, cependant, leurs tendances de variation du niveau piézométrique different :

- La cote piézométrique de CS-08511X0052 varie de 50 a 49,5 m NGF (pour une cote sol
a 65.56 m NGF) avec une transmission de pression lente.

- La cote piézométrique de CS-08515X0219 varie de 58 a 57 m NGF (pour une cote sol a
62.57 m NGF) avec une transmission de pression beaucoup plus rapide.

L'analyse des coupes géologiques et techniques de ces piézometres permet d’expliquer ces
différences :

- Pour CS-08511X0052, une éponte imperméable sépare les terrains du Miocéne et du
Plio-Quaternaire entre 30 et 35 m de profondeur. De plus, les crépines se situent entre
225 et 276 m de profondeur et captent I'aquifére du Cénomanien Inférieur.

- Pour CS-08515X0219, les terrains du Mioncene et du Plio-Quaternaire ne semble pas
séparés par une éponte imperméable, les crépines se situent entre 82 et 99 m de
profondeur et captent I'aquifere du Cénomanien moyen.
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Figure 4 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points de suivi G-1
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4.2. Evolution des débits des cours d’eau

Les chroniques de débits des cours d’eau ont été calculées a partir des formules de tarage
définis dans la note technique n°4. Sur la période de suivi de 3 mois :

e J01 et JO8 sont secs. JO8 commence tout juste a couler ;

e J14 et J30 ont leur débit qui recommence a augmenter depuis mi-octobre ;

e 39 et stable;

e J40 et J41 ont leur débit qui recommence a augmenter depuis début novembre.

5. Synthése de I'avancement du suivi

Les 3 mois de suivis, ont mis en évidence une baisse des niveaux piézométriques ponctuée
d’épisodes pluvieux jusqu’a début novembre 2016. Depuis début novembre 2016, les niveaux
tendent a remonter. Cette remonté se constate également au niveau des cours d’eau avec une
augmentation de leur débit. Si cette tendance se confirme cela voudrait dire que les basses eaux
sont moins importantes qu’en 2015 et que la fin de ces derniéres intervient deux plus tot qu’en
2015.
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ANNEXE 1 Graphiques des mesures

(24 pages)
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Note technique 6 — compte rendu du suivi du 31 ao(t au 24 novembre 2016 —version A

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J08| |~ Cioniqus pézometique
Cote sol 60,330 mNGF. Repére capteur = 60,330 mNGF

Chronique de débit
= Jaugeages

£0.60 — L3
. Période de suivis
60.40 supplémentaire - 280
] de 3 mois

§0.20 ——1 240
L 600D 200
g |
n 50,80 - 160
: ' [\
T 5060 . ] "'l - 120
= L1 I IL —
: 1 | " il ﬂ

R0.40 — 30 =
3 i R -
- W " i 3
° . . 0 o
e N
= 1 . ™
£ soo0 g
- g [ ]
S 5880 \/‘\ 40
= i
= 5860 T

58.40 — -120
Artéfact de mesure lié a

58.20 4o - — 160
un événement pluvieux
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~

)

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J14 | | — — Shronique piszometriqus
Mesure manuelle
. Chronique débit
Cote sol 41,450 mNGF. Repére capteur = 41,450 mNGF " mvoeagee
38.60 - 2000
| Période de suivis
38.40 supplémentaire - 1800
1 de 3 mois
38.20 1600
L 3800 | 1400
© |
z -
s |
© 37.80 | 1200
b ] | |
E 760 ” !'i 1000
@ _
3 | G
@ 3740 H a0 =
T | | |I | z
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2 ) J 1R | !
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J30| | —, uhroniaue piszométrique
esure manuelle
. Chronigue débit
Cote sol 57,800 mNGF. Repére capteur = 57,800 mNGF - dauge;]ges
57.60 L. .., ———t 570
| Période de suivis
57 40 supplemen'.calre | 450
i de 3 mois
57.20 — — 440
L
G 57.00 400
= ]
7]
= 56.80 360
3 _
E
5 56.60 320
2 56.40 280 =
= ] e
2 56.20 240 o
= ]
=
=] 56.00 200
4]
- 4
=
£ 5580 160
) ' !
5560 ' 120
] d L
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Chronique piezometrique
*  DMezure manuele
Chronique débit

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézomeétriques au point de jaugeage J39

Cote sol 34 660 mNGF. Repére capteur = 34,660 mNGF ® Jaugeages
35.6 — 1 515
Période de suivis
35.4 supplémentaire — | %5
] de 3 mois
352 — 1 415
[ |
&5 350 ‘ 365
Z
& 242 215
i
c 346 - 265
g || _
= 1 o
o) [ II. || :
2 34.4 | |I M5 =
=] L
= 1 | r | I|II R ﬁ
E 342 ] |'|11| y 185 O
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superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois
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Page 22

Cote sol 52,420 mNGF. Repére capteur = 52,420 mNGF

Chronique pigzomeétrique
hesure manuelle
Chronique débit

" Jaugeages
521 1140
51.9 Période de su!ws | 4020
| supplémentaire
F1.7 de 3 mois T3]

w < -

L"J51'5 7EOD
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=

g7 L
E | |
=511 T ¥ 540
@ ] L —_
a II | |I ]

@500 LS . 470 =

- ) rI |Il|\I II =
; IR ﬁ
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométrigques au point de jaugeage J41 |

Page 23

-

Chronique piézometique

Mesure manuelle
Chronique débit

anteagroup

Cote sol 47,020 mNGF. Repére capteur = 47020 mMNGF ®_ Jaugsages
46.1 - 1700
| Période de suivis
459 . . - 1500
supplémentaire
moi
457 de 3 mois - 1300
5 455 1100
=
w 1 [
2 453 800
-
= !J
= |
E 45.1_ H I| 700
g (N |
o 448 Iil T 500
5 5 r
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@)

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézometre PQ - PC1 |
& hesure manuelle
Cote sol 61,630 mNGF. Repére capteur = 61,990 mNGF
62.1
1 Période de suivis
61.9 , .
] supplémentaire
61.7 de 3 mois
B1.5 < >
L
5 ]
Z {13
W
g ]
= 611
E ] T, A
= 609 .
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3 607
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3 605
[=H]
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= 603
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superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois
Note technique 6 — compte rendu du suivi du 31 ao(t au 24 novembre 2016 —version A

SLOTIZLFE

® Mesure manuelle

‘ SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézométre PQ - PC:2|

Cote sol 63,350 mNGF. Repére capteur = 64,030 mNGF

Période de suivis

supplémentaire

de 3 mois

N

i

m\n]‘wh

o

o

i SLogicLaL
“ SLOZ/ LSS
“ SLOC/LLITE
| 0102104162
“ SLoZ/oLSE
“ SLOTIOLLO
[ oL0zi60i2L
“ SL0EB0ED
“ SL0E80/0E
- OL0Z/80/20
“ aLoginies
[ 9102120150
I SLOC/90/5T
i SLOZ90/L b
“ 9L0T/S0/8E
“ SLOTISOIr L
[ o10ziv0i0E
“ gLoZr0MaL
“ SLOCP0ICo
I SLOZIE0SEL
H SLOC/E0MS0
[ 0102120102
- SL0/Zn/e0
“ gLociniee
[ a10z/10/60
“ SLOTIELSE
“ SLOTIELITL
“ SLOZ/LLREL
“ SLOZVLLIFL
[ s10zi00ie
H SLOZIOLILL
H Skoc/ioLien
H SLOZ/B0EE

G4.1

63.9

637

63.5

63.3
631

629

627

625

62.3

G621

4ON Sa1@W ua Nea,p NEaAIU NP apniy

61.9

61.7

SLOZ/60/S0

u
—
ow
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézométre PQ - P03|

® Mesure manuelle

Cote sol 63.900 mNGF. Repére capteur = 64.300 mNGF

64.3

1 Période de suivis
64.1 supplémentaire

614 J . . de 3 mois
e rf“ A
6§33 - J \\
631 - } \
- / X
625 - / \
g62.3 - f \K

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

/

621
T,
L]
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Page 27

62.1

61.9

61.7

61.5

61.3

60.9

&60.7

60.5

60.3

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

60.1
59.9

597

@)

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezomeétriques aupiézometre PQ - PC4|

# Mesure manuelle

Cote sol 61,650 mNGF. Repére capteur = 62,410 mNGF

Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois
< o
AL . >
WW‘LQ&L |
F '
JJ \\
w0 W w00 wn W wn W wn o o o 0 o D W w 9 o 9 o o o W L o W0 o D W9 o W o WD W
T e R R L I I I L . . I . L . . . T L
o o o o o o oo o o o 9 o o o o 9O o . 2 o oc D oc . @2 o o o 9 o o o o O
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Altitude du niveau d'eau en métres NGF

@)

63.0

G628

62.6

G624

62.2

62.0

61.8

61.6

61.4

61.2

61.0

60.9

G606

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiezométre PQ - PCE|

Cote sol 62,958 mMNGF. Repére capteur = 63,328 mNGF

®Mesure manuelle

f‘I.H "
W v
Période de suivis
supplémentaire
J \fﬂmm de 3 mois
", A \J\ ) "
\K\W&%
wn W 0 wun W o W W w 9 w D o D 9 o 9 o O Lo o w9 O w9 L O W w W @ O D O D
T I L R I I R B . D I R R . I . I R I
a o o o oo 9 o o o o 9 o o © o Q o 9 © o . o 9 o Q9 o o o o 9 o o o Qo QO
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| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune du Cam | o Mesure manuelle

Cote sol = 60,125 mNGF. Repére capteur =60.645 m NGF

621

Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois

61.9

61.7

' 3
v

61.5

61.3

61.1

60.9 - l

60.7 - Mhﬁ

60.5 - \\

503 | \\
60.1
50.9 ™ N
5.7 .

59.5

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

29/09/2015

13710/2015 4
27M0/2015 A
1071142015 4
24M11/2015 1
08/12/2015 A
22M12/2015 A
05/01/2015 A
18/01/2016 4
02/02/2015 A
16/02/2016 4
01/03/2015 A
15/03/2016 4
20/03/2016 4
12/04/2016 4
26/04/2016 4
10/05/2016 4
24/05/2016 4
O7/06/2016 A
21/06/2016 4
D&/07/2016 A
19/07/2016 4
02/08/2016 A
16/08/2016 4
30/08/2016 4
13/09/2016 4
27/00/2016 4
11/10/2016
25M10/2016 4
08/11/2015 4
22M11/2016 4
DEM2/2016 -
2022016
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Hucau

® Mesure manuelle

Cote sol 60,534 mNGF. Repére capteur = 60,894 mNGF

61.1
60.9 Période de suivis
- supplémentaire
60.7 de 3 mois
60.5 < >
60.3

599

59.7 - -

59.5

59.3

59.1

58.9

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

587

58.5

11/10/2016 4
25-'1{]!2{]1'5:
08/11/2016 ]
2211112016 ]
'E]E."'IE."E'U'IE:
201272016 -

13/10/2015 ]
27102015 ]
1001172015 ]
24/11/2015 ]
08/12/2015
221212015 ]
D&/01/2016 ]
19/01/2015 ]
02/02/2016 ]
16/02/2016 ]
01/03/2016
16/03/2016 ]
20/03/2018 ]
12/04/2015 ]
26/04/2016 ]
10/05/2016 ]
24/05/2016
O7/06/2016 ]
21/06/2018 ]
D&/07/2016 ]
190772016 ]
D2/08/2016 ]
16/08/2016 ]
30/08/2016 ]
13/09/2016
27/00/2018 ]

20/00/2015

)
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune de la Gatserbhe
Cote sol 51.600 mNGF. Repére capteur = 62.84 mNGF

* [Vlesure manuelle

63.1 _—
1 Période de suivis

62.9 supplémentaire —
1 de 3 mois

62.7

625 | [\Mﬂ ) "

623 | /f \‘\j‘—

621 / \A\

619 | / \\

615 | /r \\ ,

RN AN
N

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

61.1 1 "

:
7

§0.9

f
/

&60.7

101172015 1

24/11/2015 4

08122015 1

22212015 4

19/01/2016

0202720186

16/02/2016

01/03/2016

15/03/2016

29/03/2016

12/04/2016 +

26/04/20186 4

10/05/2016

24/105/20186 4

07/06/2016

21/06/2016 +

05/07/2016 +

18072016

02/08/2016

16/08/2016

30/08/2016 -

270072016

111072016

2510/2016 4

08/11/20186

25/00/2015

13710/2015
2710/2015 4
05/01/2016
13/00/2016 4
22M11/2016
OE/M2/2016
20122016

)
AQUP140195-NTO6A-Note technique du 25 Novembre 2016

anteagroup



SMEGREG
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois
Note technique 6 — compte rendu du suivi du 31 ao(t au 24 novembre 2016 —version A

Page 32

54.3

64.1

g63.7

63.5

63.3

g62.7

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

62.3

62.1

61.7

@)

anteagroup

§63.9

63.1

g62.9

625

61.9

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune 508

Cote sol 62.310 mNGF. Repére capteur = 63 237 mNGF

* Mezure manuelle

Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois

T
P
y

v

-~

AT |

/

29/09,/2015

131042015 1

2TM0/2015 A

10/11/2015 1

241172015 A

08122015 4

221220154

05/01/2015 4

19/01/2016 -

02/02/2015 A

160272016 -

01/03/2014 4

15/03/20186 1

29/03/20186 4

12/04/2016 1

26/04/2016 -

10/05/2016 -

24/06/2016 -

07/06/2016 4

21/06/2016 1

05/07/2016 A

19/07/2016 -

02/08/2016 A

16/08/2016 -

30/0B/2016 A

13/09/2016 1

27/008/20186 -

11/10/2016 A

25/10/2016 -

08/11/2016

22/11/2016 -

06/12/2016 4

20M12/2018
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631

629

G627

G625

G623

621

61.9

61.7

61.5

61.3

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

61.1

60.9

60.7

@)

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezomeétriques sur la lagune d'Artigon
Cote sol 61,006 mNGF. Repére capteur = 62.10 mNGF

* [esure manuelle

] Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois
i < o
< >
]
j \1\-\_‘._““#!
r.—“‘m.\ . /
| w
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezométriques au forage PQ - DFCI 69

* Mesure manuelle

Cote sol 71,060 mNGF. Repére capteur = 71,470 mNGF

720

] Période de suivis
71.8 supplémentaire
716 de 3 mois
71.4
712
71.0

708 h "
705 /\J.W“IM\ p J\A‘ih
104 | NHI'“N ! \

702 J

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

70.0

|
69.8 '/
69.9 - /—.\\/

]

i

27102015

10112015

2401172015 1

081272015 1

05/01/2016

1970172018

02/02/2016 4

160272016

150372016 1

28/03/2016

1210412016

26/04/2016 ~

10/05/2016

24/05/2016 1

07/06/20186 ~

050720185 -

18/07/2016 +

02/08/2016 ~

16/08/20186

30/0B/2015

13/09/2018

27/00/2018

25M10/2015

08/11/2018

2201172018 1

29/09/2015

131072015
2201212015 H
01/03/2016
21/06/2016 ~
11/10/2016
06/12/2018
20M12/2016

)
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 71 |

& Mesure manuelle

Cote sol 75,000 mNGF. Repére capteur = 75,230 mNGF

75.1
Période de suivis
74.9 supplémentaire
de 3 mois
T4.7

' 3
v

74.5 - , [\ﬁ\_‘ﬁ“w!_ﬂwhﬁ \

74.3 M N

Td4.1 | / ‘\‘I \J \

73.9 - J \

i r <
733 / \\'\

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

/

73.1 I =
720 o

727 ] "\\’\\.\J/

725 ] ——————

11/10/2016 1
25(10/2016 -
221172016

29/09/2015

13/10/2015 ]
27/M10/2015 -
1071142015 ]
2411/2015 ]
08/12/2015 1
22M12/2015 1
05/01/2015 A
19/01/2016 4
02/02/2018 ]
16/02/2016 ]
01/03/2015 ]
15032016 ]
29/03/2016 ]
12/04/2016 ]
26/04/2016 ]
10/05/2016 ]
24/05/2016 ]
21/06/2016 ]
19072016 4
16/08/2016 4
30/08/2016 -
13/09/2016 ]
27/09/2016 ]

07/D6/2015
D&/07/2018 ]
02/08/2016 -
D&M1/2016 ]
06/12/2015 4
20/2/2016 ]

)
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SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piezométriques au forage PQ - DFCI 108
Cote sol 58,500 mNGF. Repére capteur = 58,830 mNGF

* [Jlesure manuellie

91
_ Période de suivis
B8.G supplémentaire
_ de 3 mois
BT
58.5 |

" T S,

. [ N
575 | ) \‘\
573 ] —!—_______,j \\ J
571 ] / \\f-\"ﬁ'—““— /

56.9

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

58.7

568.5 +—

2TM0i2015 1

101172015 H

2411/2015

08/M12/2015 1

D&/D1/2016

190172016 H

02702720186

16/02/2016

15/03/2016

29/03/2016

12/04/2016

26/04/20186 4

24/05/20186 4

O07/06/2016

21/06/20186

05072016 -

19072016

02/08/2016 -

16/08/2016 -

30/08/2016 4

13/09/2016 4

27/09/2016

11/10/2016 H

25/10/2016 -

08/11/2016

2211/2016

20/09/2015
13/10/2015 -
22/12/2015 -
01/03/2016
10/05/2016
06/12/2016
2001212016

)
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63.5

63.3

G631

629

627

625

623

621

61.9

61.7

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

G61.5

61.3

61.1

@)

anteagroup

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 0851 5X0053|

Cote sol 65,010 mNGF. Repére capteur = 65,660 mNGF

® [lesure manuelle

y

Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois

v

/

)

/'/

4
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= ) - by by by by = = = = =2 = = = = = = o= o= = = = = = = = hany hany g hamy g
F oM K 8 F £ O 8 &6 &6 & << 0 4@ @A @8 8 F KFE = @ © & @ 9 & Ko+ 3 o@ &8 @ O
L] - [l — ~ = o = — = — = — L3} b L3} — [a'] [=1] ™~ =] — [ — Lo} — ™~ — L] s L] [} i~

AQUP140195-NTO6A-Note technique du 25 Novembre 2016



62.3

62.1

61.9

61.7

61.5

61.3

61.1

60.9

60.7

60.5

60.3

Altitude du niveau d'eau en métres NGF

60.1

59.9

59.7

@)

anteagroup
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézomeétriques au forage PQ - 08511X0380

Page 38

Cote sol 62,670 mNGF. Repére capteur = 63,250 mNGF

& esure manuelle

AQUP140195-NTO6A-Note technique du 25 Novembre 2016

Période de suivis
supplémentaire
de 3 mois
< .
i
/ Y ‘WMJ'\\
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage C5-08515X0052

& [esure manuelle

Cote sol 685,560 mNGF. Repére capteur = 65,950 mNGF

50.5
1 Période de suivis
50.4 supplémentaire
i de 2 mois
50.2

A 4

50.0

405 | it S o

: T W
496 | n]fM'n'M M‘J\rﬁ
40.4 ] L AN ‘..W\‘(r\ T‘N !1‘

Altitude du niveau d'eau en métres NGF
—
o]
[&
4
9
5

® T

49.0

48.8

455

48.4

482

4E.D||||||||||||||||||||||||||||I|I|I|IIIIII|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|II
w w0 Wy o o wn o o wm wm w o W W o W W o W W W W W W W o W W W W W
e T T R . . . L . . .
2 o o o o o o o0 2 o 92 2 2 9 o 92 92 9929 2 92 9o 92 92 9 9 9 49 9 o9 9o 9o 9 0
[oc! I " I o I ' I o I o, I o N o O ' N o N o, I o N o I o DU o DN o NN o NN o NN o NN o D o DN o BN o NN o I o U o I 4 SRR o, N N o B o S o N 4|
S 8§ § S8 88888 SE 88888888888 ee e s
[ . . . s . s == I == I == N == S = I = S = R = N e = = [ O = N = = = - o T v v =
S @ = O F @ 6O 8 & O 8 © @6 @ 8O @ 9 F =B © @ o &8 @ 9 & = @ o4@ o @ o
L I . D e . D — . O = I e — e — . e . . . . T e . T — O O~ e — I v . . e . T . =

)
AQUP140195-NTO6A-Note technique du 25 Novembre 2016

anteagroup



SMEGREG
Faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 40
Note technique 6 — compte rendu du suivi du 31 ao(t au 24 novembre 2016 —version A

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézomeétriques au forage CS5-08511X021%8
Cote sol 62,570 mNGF. Repére capteur = 63,070 mNGF

® hMesure manuelle

3.6

58.4 Période de suivis
supplémentaire

B2 de 3 mois —

Iy
\ 4

53.0 | JWMM,#\«

57.8 l uM\‘
57.6 - \\
57.4 '

57.2 'dw \\“
57.0 NA"“ A

56.8

Altitude du niveau d’eau en métres NGF

56.6

56.4

56.2

56.0

111002016 -
25M10/2016 4
08/11/2016 -
2201112016 4
06/M2/2016 -
20022016

29/09/2015

13M10/2015 4
2711072015
10/11/2015 4
2411172015 ~
08M2/2015 {
22M2/2015 1
05/01/2016 -
19/01/2016 4
02/02/2016 -
16/02/2016 4
01/03/2016 -
15/03/2016 4
29/03/2016 4
12/04/2016 4
26/04/2016 4
10/05/2016 4
24/05/2016 4
07/06/2016 -
21/06/2016 4
O&/O7/2016 -
1907 /2016 4
02/08/2016 -
16/08/2016 4
30/08/2016 4
13/09/2016 4
27/09/2016 4

)
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