SMEGREG
SM EGREG Les Jardins de Gambetta — Tour 2 — 3éme étage

EPTB gé%’?sgNPgé’FONDES 74, rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX

Etude de faisabilité d’'un champ captant au
Cénomanien en Sud Gironde

Note technique AQUP140195-NTO7A
Etude des relations eaux souterraines — eaux superficielles

Phase 4 : acquisition de données sur 18 mois — Compte rendu de suivis
d’acquisition du 24 novembre 2016 au 17 février 2017
soit 16,5 mois de suivi depuis octobre 2015 inclu

Version Date Etablissement Vérification Transmission Commentaire
NTO7A 17/02/2017 J.BODINIET G. ?_EII\EA\?Q:—EIER 20/02/2017 Version initiale
anteagroup

Direction Régionale Grand-Ouest — Pole Eau
Immeuble Tertiopdle — Entrée A3 — 61 rue Jean Briaud CS60054 — 33692 Mérignac CEDEX
Tel : 05.57.26.02.80 — Fax : 05.57.26.80.13

Email : secretariat.bordeaux-fr@anteagroup.com




SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 2
Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

&) AQUP140195-NT07A-Note technique du 17 Février 2017

anteagroup



SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 3
Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

SOMMAIRE
I 010 0 1= G Y 4
2. Rappel des 0bjJectifs ... e 5
3. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place ........ccccceeuuneeen. 5
4. Premiers résultats du SUIVi.......cceiiiiiriieccccssr e s s s e s s s r e 8
4.1. Evolution des niveaux PIEZOMELIIQUES .........uuuuurrrurrrninirnnnnnnnennnnnnnnnnrnnnnnnnnrnnn. 8
4.2. Evolution des débits des cours d’€au...........ooevuiiiiiiiiiiiiiciici e 13
5. Synthése de 'avancement du SUiVi ..., 13
Liste des figures
Figure 1 : Plan de localisation de 1a zone d’8tUde .........ccuveeiiiiieiiciiiie e 5
Figure 2 : localisation des points e MESUIES.......cccviiiiiciiieieciee et e e e s e e s saaeee s 6
Figure 3 : Zoom sur la zone a forte densité de lagune de la zone d’étude.........ccccccveeeecrrieeecnneenn. 7
Figure 4 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points de suivi G-1.................... 10
Figure 5 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-2.........ccccceeeeecrereeennen. 11
Figure 6 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-3..........cccceeeeecveeeeennen. 12
ANNEXES :
ANNEXE 1 GraphiqUes dES MESUIES ........ceeeecuiiieeeiiieeeeiiteeeeitteeeeetreeeesataeeessasaeeesesssesessnssseessnssneans 15
@)

AQUP140195-NT07A-Note technique du 17 Février 2017

anteagroup


file:///C:/Projet/SMEGREG/EAU-AQUP140195-SMEGREG-CenomanienSudGironde/7-Rapport/NoteTech07/AnteaGroup-NT07A-AQUP140195-2017-02-17.docx%23_Toc475355952
file:///C:/Projet/SMEGREG/EAU-AQUP140195-SMEGREG-CenomanienSudGironde/7-Rapport/NoteTech07/AnteaGroup-NT07A-AQUP140195-2017-02-17.docx%23_Toc475355953

SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 4
Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

1. Contexte
Le SMEGREG étudie la faisabilité de la solution « champ captant au Cénomanien dans le sud
Gironde ».

Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance des impacts du préléevement dans le
Cénomanien sur la nappe du Plio-Quaternaire et les milieux naturels superficiels qui y sont
associés, cours d’eaux et lagunes.

Cette démarche est organisée en trois volets :

e Volet 1: Etude relative aux relations eaux superficielles — eaux souterraines, objet de la
présente étude ;

e Volet 2: Campagnes de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques
complémentaires ;

e Volet 3: Amélioration des modeéles numériques et simulation d’exploitation avec
analyse de I'impact sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Le SMGREG a confié a Antea Group la réalisation de I'étude relative aux relations eaux
superficielles — eaux souterraines (volet 1) qui se déroule en cing phases :

e Phase 1: Synthese des enjeux et délimitation d'un périmetre d'étude pertinent ;

e Phase 2 : Synthése des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques sur
la zone d’étude ;

e Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique ;

e Phase 4 : Mise en place des stations, maintenance sur un cycle hydrologique : objectif de
mise en place a l'étiage des niveaux fin d’été 2015 et suivi sur 18 mois de
fonctionnement ;

e Phase 5 : Interprétation unitaire, interprétation générale du fonctionnement de la zone,
bilans hydriques et hydrologiques, conclusion et recommandations.

Le rapport A77105/B, édité en avril 2015, concernaient les phases 1 et 2 en réalisant la synthése
des enjeux recensés, la définition d’'un périmetre d’étude pertinent et présentant la synthése
des connaissances.

La note technique NTO1C, éditée en aolt 2015, présentait la proposition de réseau
d’instrumentation (phase 3).

Le rapport A81845/A, édité en novembre 2015, constitue le premier rapport de rendu de la
phase 4 en présentant la mise en place des stations de mesures et le démarrage de I'acquisition.

Les notes technique NTO3A (mars 2016), NTO4A (juin 2016), NTO5A (septembre 2016), NTO6A
(novembre 2016) rendAlent compte des avancements progressifs du suivi des acquisitions

La présente note technique NTO7A rend compte de 'avancement du suivi des acquisitions des
2,5 derniers mois (décembre 2016 a mi-février 2017 — entre la tournée du 24 novembre 2016
et du 17 février 2017), soit un suivi cumulé de 16,5 mois.

Le suivi s’achévera fin mars 2017 pour un suivi cumulé total de 18 mois.
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2. Rappel des objectifs

L'objectif de I'étude est d’apporter des éléments sur les relations eaux superficielles (cours
d’eau, lagunes) — eaux souterraines (nappes du Plio-Quaternaire et du Crétacé supérieur).

La prise en compte des études et données existantes a confirmé le manque de données de
métrologie sur les niveaux piézométriques et débits sur le secteur d’étude, d’ou la nécessité de
mettre en place des points de mesures. Les objectifs de la présente phase 4 sont la mise en
place d’un réseau de mesure sur un cycle hydrogéologique et son suivi sur 18 mois.

Le matériel de mesure installé est constitué d’enregistreurs de niveau d’eau (sonde de pression
immergée). Ce matériel est actif sur les différents sites définis en phase 3 depuis le fin
septembre 2015.

L’objectif de cette note technique est de présenter les résultats bruts des 3 derniers mois de la
période de suivi (du 24 novembre 2016 au 17 février 2017).

3. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place

L’étude de la nappe du Plio-Quaternaire se fait au sud de I'agglomération de Bordeaux autour de
la commune de Saint-Magne, dans un périmétre compris entre les communes de Belin-Béliet —
Le Barp — Villagrains — Hostens (Figure 1).
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Figure 1 : Plan de localisation de la zone d’étude

Les figures 2 et 3 localisent les positions des 24 points de suivis du réseau de mesures.
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Figure 2 : localisation des points de mesures
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4. Premiers résultats du suivi

Depuis la mise en services des appareils (fin septembre 2015), 16 tournées de mesures ont été
réalisées.

Au cours de la derniére tournée, des mesures manuelles (mesures du niveau piézométrique)
combinées a la récupération des données ont été effectuées pour chaque point de suivi.

4.1. Evolution des niveaux piézométriques

Les graphiques de I'évolution des niveaux piézométrique en métre NGF pour chaque point de
suivi (actualisé au 17 février 2017) sont présentés en annexe 1.

Les 3 derniers mois de suivi des niveaux piézométriques des 24 points sont marqués par une
poursuite de la baisse des niveaux d’eau des piézometres et des lagunes et le début de leur
remontée.

Trois groupements de points ont été constitués dans la note technique n°4 (cf. figure 3) :
- G-1, composé de PQ-PC1, Lagune du Cam et Lagune La Hucau ;

- G-2, composé de PQ-PC2, PQ-PC3, Lagune 508, Lagune Gatserbe, PQ-08515X0053, et CS-
08515X0052 ;

- G-3, composé de PQ-PC4, lagune d’Artigon, CS-08511X0219 et PQ-08511X0380.

Les graphiques de I'évolution de I'altitude des niveaux piézométriques en fonction du temps de
chaque groupe de points sont présentés dans les figures 4, 5 et 6 ci-dessous.

- Groupement de points G-1 (figure 4) : les trois derniers mois de suivis montrent une
poursuite de la baisse du niveau piézométrique des trois points suivis et un début de
remonté de ces niveaux qui survient en début février. Aucun évenement pluvieux
marquant n’a été constaté entre fin novembre et fin janvier. Sur cette période les
niveaux ont baissé en moyenne de 0,2 m. L'évéenement pluvieux de début février a
permis lui une remonté des niveaux de 0,1 a 0,3 m en fonction des points de suivis. ||
est cependant remarquable que, a mi-février, la remontée annuelle des eaux n’est
toujours pas effective. Les basses eaux des années 2016-2017 sont moins importantes
gu’en 2015-2016 en termes de niveau les plus bas constatés. En revanche, les basses
eaux 2016-2017 se caractérisent par leur durée. Les hautes eaux en 2016 ont
commencé en janvier alors qu’en 2017 le début de ces derniéres n’a toujours pas été
constaté. Il est a noter que la courbe du point de suivi PQ-PC1 est marqué par un
artéfact de mesure sur le mois de janvier 2017.

- Groupement de points G-2 (figure 5) : les trois derniers mois de suivis montrent une
poursuite de la baisse du niveau piézométrique des trois points suivis et un début de
remonté de ces niveaux qui survient en début février. Les épisodes pluvieux sont en
revanche plus marqués sur les lagunes du groupement G-2 que sur ceux du
groupement G-1, bien que ces derniéres ne permettent pas une réel remonté des
niveaux d’eau. Seul la précipitation de début février 2017 a permis d’avoir une
remontée des niveaux d’eau notable dans le temps. Cette remontée est observable sur
tous les points de suivi du groupement G-2 excepté le point de suivi au Cénomanien.
Cette remontée est comprise entre 0,3 et 0,5m en fonction des points de suivi.
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Comme pour le groupement G-1, les basses eaux 2016-2017 ne se caractérisent pas
temps par I'amplitude de la baisse des niveaux mais plutot par leurs durées en
comparaison avec les basses eaux de 2015-2016.

- Groupement de points de suivi G-3 (figure 6) : a la différence des deux groupements
précédents, les niveaux d’eau sont restés stable jusqu’aux précipitations de début
février qui ont permis une remontée des niveaux de |'ordre de 0,3 m. Le piézomeétre
CS-08511X0219 capte l'aquifere du Cénomanien mais montre des variations tres
similaire a celles des piézométres captant le Plio-Quaternaire et a la lagune d’Artigon.

Les piézometres CS-08515X0052 et CS-08511X0219 captent tous deux l'aquiféere du
Cénomanien, cependant, leurs tendances de variation du niveau piézométrique different :

- La cote piézométrique de CS-08511X0052 varie de 50 a 49,5 m NGF (pour une cote sol
a 65.56 m NGF) avec une transmission de pression lente.

- La cote piézométrique de CS-08515X0219 varie de 58 a 57 m NGF (pour une cote sol a
62.57 m NGF) avec une transmission de pression beaucoup plus rapide.

L'analyse des coupes géologiques et techniques de ces piézometres permet d’expliquer ces
différences :

- Pour CS-08511X0052, une éponte imperméable sépare les terrains du Miocéne et du
Plio-Quaternaire entre 30 et 35 m de profondeur. De plus, les crépines se situent entre
225 et 276 m de profondeur et captent I'aquifére du Cénomanien Inférieur.

- Pour CS-08515X0219, les terrains du Mioncene et du Plio-Quaternaire ne semble pas
séparés par une éponte imperméable, les crépines se situent entre 82 et 99 m de
profondeur et captent I'aquifere du Cénomanien moyen.
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Figure 5 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-2

AQUP140195-NT0O7A-Note technique du 17 Février 2017



SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 12
Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

Groupement de points de suivi G-3

e PU-PUE e LAEUNE AMTIEON s PO-085 11X 0380 C3-08511X0219
63.0 58.0 -
wolution depuis |3 =
ote technique n® =
L 625 585 =
o in
= =
] w
= 520 580 ¥
g <
E e
5 2
= 615 575 w
o o
< 5
=
z E
61.0 570 =
2 =
= =
E o
o 605 565 5
E k-
e £
60.0 - 560 =
o
o
2
59.5 TTIr1r r1rr1rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrIrrrrrIrrrrrrrrrrrrrrqrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrir L L L O L B T T T 1T 55.5 IE
iyl iyl Tyl Tyl {1 a] L¥=] (F=] (F=] L¥=] L¥=] (F=] [Ta] (V=] (V=] [Ta] [Ta] = = =
— — — — — ] — — ] ] — ™ ™ ™ ™ ™ ™ — —
= = = = S & 8§ S & 8§ 8 & o o & & o & S
& & = T = o = = s Prey P & & =y = = = o =
& = - = & & & & g & 5 &8 8 = & & & & 8
= = & & = Ay a E a & a & & & & & & N =
Figure 6 : altitude du niveau piézométrique du groupement de points G-3
O

AQUP140195-NT0O7A-Note technique du 17 Février 2017

anteagroup



SMEGREG
Faisabilité d’'un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde — Relations eaux souterraines — eaux
superficielles — phase 4 : acquisition de données sur 18 mois Page 13
Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

4.2. Evolution des débits des cours d’eau

Les chroniques de débits des cours d’eau ont été calculées a partir des formules de tarage
définies dans la note technique n°4. Sur la période de suivi de 3 mois :

e JO1 et JO8 ne sont plus a sec depuis mi-janvier bien que JO8 coule par intermittence ;

e J14 et J41 ont des débits relativement stables avec une faible influence des
précipitations de début février ;

e 30, J39 et J40 ont des débits quasi stables avec une influence significative des
précipitations de début février sur leur débit.

5. Synthése de I'avancement du suivi

Les 3 mois de suivis, ont mis en évidence la poursuite de la baisse des niveaux d’eau.

Lors de la derniere note technique, un début de remonté des niveaux avait été constaté mais n’a
pas duré dans le temps.

Les niveaux d’eau ne sont pas aussi bas que lors des basses eaux de 2015-2016. Cependant, il est
possible de constater que cette période de basses eaux se prolongent plus longtemps qu’en
2015-2016 sans qu’il n’y ait de signes significatifs d’'un véritable début de remontée annuelle des
eaux.
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ANNEXE 1 Graphiques des mesures

(24 pages)
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& Plesures maroels
Chironlges pidzom o

Cote sol 60,030 mMGF. Repére capteur 62,030 mhNGF —— Chimnigue de detit
B jaugeages

SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piézométriques au point de jaugeage J01
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SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piezomeétriques au point de jaugeage JO2
Cote sol 80,330 mNGF. Repérs capieur = 60,330 mNGF
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Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezomeéfriques au point de jaugeage J14

Chironlgue pizom dingue
" pesure manuels

Cote sol 41,450 mMGF. Repérs capteur = 41450 mMNGF
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Chronigue pezom&rgus
®  Esure manuzls
Chmonlque débit

SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piezométriqgues au point de jaugeage J30

Cote sol 57,300 mMNGF. Repére capteur = 57,800 mMNGF = Jaugenges
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Chronigue pEzom &irgus
Mesure manuzle

Chmonigue débit

SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezomeétriques au point de jaugeage J35| -

Cote sol 34,680 mMGF. Repére capteur = 34,660 mNGF B Jmugesges
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Note technique 7 — compte rendu du suivi du 24 novembre 2016 au 17 février 2017 — version A

SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piezomeétriques au point de jaugeage J40

Cote sol 52,420 mMGF. Repérs capteur = 52 420 mNGF -
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Chironlogoe pldzom dbdoue
B plagira panpele
Chinonlgue débdk

- Jﬂ.nﬂ 25

SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piezométriques au point de jaugeage J41

Cote zol 47,020 mNGF. Repérs capteur = 47,020 mMGF
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| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézométre PQ - PC1|

#® Mesure manuelle

Cote sol 51,630 mMGF. Repére capteur = 61,950 mhGF
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Altitude du niveau d'eau en métres NGF

a1.4d

a1.7
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A3.3 -
a3 -
g24 -
a7 -

g25

g2

SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piézométriques au piézomeétre PQ - PCE|
Cote sol 62,350 mNGF. Repére capteur = 64,030 mMNGF

# e czure manuelle

Période de suivis
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de 3 mois
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézomeétriques au piézométre PQ - PI:3|
# Me=ure manuelle
Cote sol 83,000 mNGF. Repére capteur = 64,300 mMGF
g4.3
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| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezométriques aupiezometre PQ - PC4 |
Cote sol 61,650 mNGF. Repére capteur = B2 410 mNGF

# Mezure manuelle
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques aupiézomeétre PQ - Pl:5|

# Me=zure manuella

Cote =ol 62,058 mMNGF. Repére capteur = 83,328 mNGF
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# Mz sur2 manusl=

| SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piézomeétriques sur la lagune du Cﬂm|

50,125 mMGF. Repére capteur =60.645 m NGF
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| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piezometrigues sur la lagune de la Hucau |
Cote =ol 60,854 mNGF. Repére capteur = 80,894 mMGF

® esure manuelle
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® e =ure manuelle

| SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piézomeétrigues sur la lagune de la Gatserbe|

Cote sol 61800 mNGF. Repére capteur = 82.84 mMNGF
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de 3 mois
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w Mesure manueiis

| SUD GIROMDE - Suivi des niveaux piézométrigues sur la lagune EI]B|

Cote sol 52,310 mNGF. Repére capteur = 83237 mMNGF

Période de suivis

supplémentaire

de 3 mois
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® lezure manuelle

| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques sur la lagune ::I'Artigc-n|

pere capteur = 62,10 mNGF

=

Caofe sol 81,008 mMGF. Re

Période de suivis

supplémentaire
de 3 mois
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& e =ure manuelle

| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 63 |

71,470 mMGF

Cota sol 71,080 mMGF. Repére capleur

Période de suivis

supplémentaire

de 3 mois
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 71

# Me=ure manuella

Cote sol 75,000 mHGF. Repere captewr = 75,220 mMNGF

751

74.8

747 Période de suivis |

] N\ﬁ supplémentaire
745 ; 4 .,MIL* : de 3 mois —
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® e zure manuelle

| SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - DFCI 108

58,830 mNGF

Cote sol 53,500 mMGF. Repére capteur

Période de suivis

supplémentaire

de 3 mois
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A3.5

A3.3

d3.1

Altitude du niveaw d'eau en metres NGF
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SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piezométriques au forage PQ - 03515X0053

Cote zol 85,010 mNGF. Repére capteur = 85,680 mNGF

# Me=ure manuelle

Irn\._"'w
‘\\ . Période de suivis
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& [Me=zure manuelle

| SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage PQ - 08511X0380 |

Cote sol 82,670 mMNGF. Repére capteur = 82,250 mMGF

Période de suivis

»

supplémentaire
de 3 mois
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® e zure manuelle

| SUD GIROMNDE - Suivi des niveaux piézomeétriques au forage C5-0851 EKDﬂ52|

Cote sol 85,560 mNGF. Repeére captaur = 65 950 mMGF

Période de suivis

supplémentaire

de 3 mois
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SUD GIRONDE - Suivi des niveaux piézométriques au forage CS5-08511X0219
. # Mezure manuella
Cote sol 82,570 mMGF. Repere captewr = 63,070 mMNGF
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